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Al. Priivodni zprava :

a.1 Identifikaéni udaje stavby a investora :
nazev stavby : Oprava $kolni kuchyné- Z8 Holzova
misto stavby : ZS Holzova 1, Brno- Ligen

a.2 Identifika¢ni ddaje projektanta :
Zodpovédny projektant: Ing. Adriana Husovska
Vypracoval: Hlavni 76, Hrusky 691 56

ICO: 702 92 485, TEL: 737 719 104

A2 Zakladni udaje o stavbé :

1.2.1 Ucel stavby :

Jedna se o opravu kuchyné, kterd slouzi pro zabezpeceni stravovani zakladni skoly v Brné- Lisni.
Stavebnimi pracemi bude kuchyn uvedena do provozuschopného stavu po predchozim odstranéni
navlhlych podlahovych vrstev a keramickych obkladl na sténach, které byly poSkozené z dlivodu
prasklého vodovodniho potrubi a nekontrolovaného tniku vody. V soucasné dobé zde probéhly bouraci
prace, jsou odstranéné vrstvy podlah na podkladni betonovou mazaninu, ¢astecné jsou demontované
stavajici rozvody vody a ostatnich instalaci /plyn, elektro a kanalizace/.

A3 Prtizkumy a podklady :

Pro zpracovani projektové dokumentace byly pouzity :

- zaméreni stavajiciho stavu kuchyné, zakresleno bylo rozmisténi technologie gastro
- projektova dokumentace — ¢ast zdravotechnika, a rozvody elektro z r.1994

- pozadavky investora

B_Souhrnna technicka zprava :

B1. Stavebné-technické reSeni stavby

Kuchyn se nachazi v 1.NP objektu stravovani a télovychovy ZS Holzova.
Objekt je 3-podlazni, postaveny cca v roce 1997. Nosnd k-ce montovany skelet MS-OB s modulovou vzd.
sloupl 2,4, 3,6 a 6,0m. Sloupy jsou zaloZené na prefabrikovanych zakladovych patkach. Stfecha je sedlova,
vyzdivky z keramickych tvarovek.
Stavebni prace se budou tykat pouze objektu samotné kuchyné, mimo zdzemi kuchyné. Vnitini dispozice a
rozmisténi technologie gastro zlstava beze zmén, rovnéz konstrukce podhledu a stavajici rozvody
vzduchotechniky.
Budou dokoncené bouraci prace a demontaz stavajicich rozvod.
K vybourdni jsou navrZeny i pricky v prostoru pfipravny masa a zeleniny, které jsou ve Spatném technickém
stavu. Nové budou vyzdény z tvarovek ytong.
Nové budou provedeny rozvody vody, trasa kanalizace z kuchyné, plynu a ¢astecné elektro.
Na podkladni beton bude provedena nova hydroizolace, tepelnd izolace a betonova mazanina s keramickou
protiskluznou dlazbou, tato bude dle sklonu skluzu skupiny R11. Do podlahy budou osazené nové
odvodnovaci nerezové zZlaby s mfizi.
Na sténach budou provedené nové obklady, v. 2,05m,ukoncéené hlinikovou listou, stény nad obkladem budou
opatfené novym natérem.
Dale jsou navrZeny sanacni omitky v skladé potravin a kancelafi, kde je vlhkosti poskozena omitka.



2.3 Vliv stavby na Zivotni prostredi :

Vystavba ani provoz nijak neohrozi Zivotni prostredi v lokalité. Odpady vzniklé pfi realizaci stavebnich
praci - jedna se o odpady bézné u stavebni vyroby, budou tfidény a odvazeny na fizené skladky. Tridéni bude
probihat pfimo na stavenisti, skladovani bude zajisténo v kontejnerech. Jedna se predevsim o obalové materialy
/[folie, prazdné kartuse od tmeld/, dale zbytky polystyrenu, plynoslikatu a pod.

2.4 Péce o bezpecnost prace :
Béhem vystavby bude nutné dodrzovat zakladni pravidla ochrany zdravi a bezpecnosti prace v souladu s
vyhlaskou 601/2006. Stavenisté bude zabezpeceno proti pfistupu cizich nepovolanych osob.

B.4 Technika prostredi staveb

Vytapéni a ohiev vody

Kuchyn je vytdpéna teplovodnim Ustfednim vytapénim, stavajici otopné télesa jsou napojené na rozvody v
instalaénim kandle, pfi rekonstrukci podlahy budou provedené nové privody k radiatoriim.

Plynoinstalace
Nova plynoinstalace ke spotfebi¢lim bude provedend ve stejné trase, v ochranném betonovém kanalku
$.200mm. Hlavni uzavér plynu se nachazi v nice v chodbé pred vstupnimi dvermi do kuchyné.

Zdravotechnika

Budou provedené nové rozvody vody ke vSem vytokovym mistim. Pfed zapocetim stavebnich praci je
doporucena kamerova zkouska lezaté kanalizace, pro ovéreni jejiho skute¢ného stavu, projekt vsak pocita s
novou leZatou kanalizaci- trasa kuchynské kanalizace u lapolu. Splaskova kanalizace zlstane beze zmén.
Ptivody vody k gastro technologii v podlaze budou v ¢asti nad podlahou uloZené v chréniéce, pro pfipad
poskozeni pfi udrzbé kuchyné.

Pro provedeni rozvodi vody bude nutno demontovat a opétovné osadit stavajici kazetovy podhled.

Elektroinstalace

Stavajici elektroinstalace je vedena prevadiné v podhledu pod stropem, tato zlstane zachovéna, bude
provedeno pouze nové napojeni v rekonstruované casti pod obkladem a v podlaze, véetné uzemnéni. Kabely
budou vedené v chranickach. Nové budou osazené zasuvky s krytim.

Hrusky, 08/2013 Ing. Adriana Husovska
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Technicka zprava stavebni

1.Svislé konstrukce:
V prostoru pfipravy masa a zeleniny budou vybourané stdvajici pticky. Nové budou vyzdéné z
porobetonového zdiva ytong na lepici tmel ytong, do vysky 1,7m.

2.Vodorovné konstrukce:

V misté trasy lezaté kanalizace bude doplnén podkladni beton véetné kari sité.

V kuchyni bude provedena betonova mazanina, z ¢asovych divodu je navrZzeno poufZiti ,,rychlého”
betonu v jednotné tl. 6cm s kari siti S 5/100x 5/100. Budou provedené dilatace v Usecich 3,5x3,5m.
Podlaha bude vyspadovana ve spadu 0,5%- 2% k jednotlivym vpustim.

Rozvod plynu bude proveden v betonovém kanalku.

3.Podlahy , obklady:

Naslapnou vrstvu bude tvofit keramickd dlazba 200/200mm, s protiskluznou Upravou, tfida R11. Dlazba nad
rozvodem plynu bude barevné odlisena.

Na sténach kuchyné budou provedené keramické obklady do v. 2,05m, budou zakoncené ukoncovaci listou.
Dlazba i obklady budou v kvalité vhodné do vihkého prostredi.

4.Tepelné izolace a hydroizolace:

Pro vyskové srovnani a tepelnou izolaci podlahy je navrien podlahovy polystyrén, v tl. 50-70mm dle potieby.
Hydroizolace na podkladnim betonu je navriena z asfaltového Zivicného pasu typu S+ penetracni natér,
izolace pod dlazbu a keramicky obklad je navriena stérkova, tato bude vytazena do vysky 1,1 a 1,7m/mokré
provozy/ nad uUroven podlahy.

Rozvod plynu v betonovém kandlku bude opatfen asfaltovou plastovou izolaci proti korozi.

5.Sadrokartony:

Privody vody pro télocvicnu a nové rozvody vody pro kuchyn budou v ¢asti nad prickou pripravny oplasténé
sadrokartonovou deskou tl.12,5mm, do vlhkého prostredi.

Pro provedeni rozvodi vody bude stavajici podhled rozebran a zpétné osazen, dle trasy ve vykresech ZTI.

6.0mitky, parapety:

Omitky na sténdach budou stavajici, je navrzeno prestukovani dle potreby.

Dale budou opatfené hygienicky nezavadnou barvou, 2x natér.

Parapety oken budou vihkuodolné.

Ve skladu a kanceldfi budou provedené sanacni omitky po predchozim oklepdni zamokiené omitky, do v.cca
0,8m nad viditelnou hranici zavlhnuti. Je navrzen jednovrstvy sana¢ni omitkovy systém.

7.Vyplné otvordy:
Vnitfni dvefe budou typové hladké lakované, do jidelny dyhované, do ocelové zdrubné cgu.

Hrusky, 08/2013 Ing. Adriana Husovska



Ing. Adriana HUSOVSKA

Projektova a inzenyrska ¢innost ve vystavbé
Hlavni 76. 691 56 Hrusky. tel. 737 719 104 ICO 702 92 485

Akce: Oprava 3kolni kuchyné- ZS Holzova

stupen: Projektovd dokumentace realiza¢ni

Investor: Sprava majetku LiSen, p.o., Jirova 2, Brno- LiSen 628 00
obsah: E — Zasady organizace vystavby
Datum: 08/2013

Cislo zakazky: 27/2013



a.1 Identifika¢ni udaje stavby :

nazev stavby : Oprava 3kolni kuchyné- 8 Holzova
misto stavby : Holzova 1461/1, Brno- Lisen
katastralni Uzemi : Brno- Lisen

Cislo parcely : 3077/3

a.2 Identifika¢ni Udaje investora :
investor stavby : Sprava majetku Lisen, p.o., Jirova 2, Brno- LiSen 628 00

1.2.3 Identifika¢ni Udaje projektanta :
Zodpovédny projektant: Ing. Adriana Husovska
Vypracoval: Hlavni 76, Hrusky 691 56, ICO: 702 92 485, TEL: 737 719 104

a.informace o rozsahu a stavu stavenisté
dotcena parcela se nachazi v mestské casti Brno- Lisen, hranice parcely jsou vymezené stavajicim
souborem objektti zakladni skoly a stavajicim oplocenim.

b.sité technické infrastruktury
Pted pozemkem je zeleny pruh a asfaltova komunikace, kde vedou potiebné inzenyrske sité.

c.napojeni na inZenyrské sité
Objekt je napojen na inZenyrské sité stavajicimi pfipojkami.

d.Upravy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu
Investorem v této projektové dokumentaci nejsou pozadovany.

e.uspofadéani a bezpecnost stavenisté
Béhem vystavby bude nutné dodrzovat zakladni pravidla ochrany zdravi a bezpecnosti prace v
souladu s vyhlaskou 601/2006 Sb. Stavenisté bude zabezpeceno proti pfistupu cizich nepovolanych osob.

f.feSeni zafizeni staveniste
zdzemi pro pracovniky provadéjici opravu kuchyné bude vytvofeno ve dvorni Casti aredlu, na
pozemku investora, kde je dostatecna plocha.

2.popis staveb zafizeni staveniSté vyzadujicich ohldSeni
nejsou navrzeny

h.podminky pro provadéni stavby
Béhem vystavby bude nutné dodrzovat zdkladni pravidla ochrany zdravi a bezpecnosti prace vcetné

dodrzeni § 15 zakona ¢.309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi
praci

i.podminky pro ochranu Zivotniho prostiedi pii vystavbé
stavebni odpad vznikly pii vystavbé bude odvazen na fizenou skladku stavebni suti v blizkém okoli

f.orientacni lhity vystavby
Zahéjeni stavby : 09/2013
Ukonceni stavby : 10/2013

Hrusky, 08/2013 Ing. Adriana Husovska



