Specifikace vyrobki truhldrskych

Ozn.| Popis, zobrazeni Rozmér| Pocet ks Zaskleni Kovdni Barevny odstin

Pravé | Levé

Vnitini dvefe hladké,

@ s prahem a ocel.zdrubni | jo= Klika a stitek ze
™ | Cqu 800/1970| - | 1 - slitin lehkych kovi |Lakované slonovd kost

zdmek obyéejny

Pravé |Levé
Vnitini dvefe hladkeé,
@ bez prahu, s ocel.zdrubni| Js= Klika o Stitek ze
~ Cqu 800/1970| - 1 - slitin lehkych kovl Dyha—dub pfirodni
zdmek dozicky

Vnitini dvefe hladké,

@ bez prohg, 27( kidlové | Js= Klika o stitek ze
[~ ||s ocel. zdrubni Cqu 1450,/1970 1 - slitin lehkych kovu | Lakované slonovd kost

zédmek dozicky

ING. ADRANA HUS O VSKA ZODPOVEDNY PROJEKTANT,
Projektovd a inZenyrskd cinnost ve vystavbé VYPRACOVAL: Ing. Adriana HUSOVSKA
691 56 Hrusky, Hlavni 76, IC: 702 92 485, TEL: 737 719 104

e Oprava $kolni kuchyné- ZS Holzova
. MERITKO 1:100
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INVESTOR: Sprdva majetku Liseri, p.o., Jirova 2, Brmo— Ligeri, 628 00 UCEL PD realizaéni
MISTO STAVBY: Holzova 1, Brno- Liger CIS.ZAK. 27/2013




