E m PTDJEL(L 210 ! Bratislavska 5, Hustopec€e u Brna
tel:519412061, fax: 519 412062, e-mail: mcabal@cmprojekt.cz

IC : 26919451 DIC: CZ-26919451, zapsana do obchodniho rejstiiku

Krajského soudu v Brné oddil C, vloZka 45382

Nazev : OPRAVA SKOLNi KUCHYNE - ZS HOLZOVA
Investor : Sprava majetku LiSen, p.o., Jirova 2

Brno — Liden, PSC 628 00, IC: 65349644
Stupen : DPS
Cast . Zdravotechnika

1 - TECHNICKA ZPRAVA

Zodp. projektant Marek Cabal
Autorizace CKAIT 1004032
Bratislavska 5, Hustopece
Vypracoval : AleS Palat Paré ¢€.:
Datum : 08/2013

Archivni ¢&islo : 053/08/13



E m PTDJEL(L 210 ? Bratislavska 5, Hustopec€e u Brna
tel:519412061, fax: 519 412062, e-mail: mcabal@cmprojekt.cz

IC : 26919451 DIC: CZ-26919451, zapsana do obchodniho rejstiiku

Krajského soudu v Brné oddil C, vloZka 45382

Uvod_

Projektova dokumentace fesi rekonstrukci rozvodi vody pro varnu ZS Holzova v Brné Ligni,
rekonstrukci tzv. tukové kanalizace v prostorach varny a novou plynoinstalaci pro spotfebice
varny. Splaskova kanalizace vedouci pfes varnu bude ponechana stavajici, stejné tak i

rozvod vody vedeny v instalacnim kanalu a rozvod plynoinstalace pro u¢ebny a pro kotelnu.

Vodoinstalace:

Spotfebie ve varné byly nyni napojeny ze dvou mist. Ze stoupacky V7 a V9. Tyto
pfipojeni budou zruSena. Odbocka pro stoupacku V7 bude odpojena a zaslepena
v instalaénim kanale. Pod stropem varny na stoupacce V9 jsou odbocky sméfujici k podlaze
(pro varnu). Tyto odboCky budou odpojeny a zaslepeny. Potrubi vedouci do 2.NP bude
ponechano stavajici.

Pro varnu bude zhotovena nova odbocCka v mistnosti denniho skladu (misto napojeni).
Odboc¢ka pro varnu bude osazena kulovymi kohouty s odvodnénim. Novy patefni rozvod
pro varnu bude veden v podhledu. Z patefni trasy budou zhotoveny odbocky pro skupiny ZP.
Ty budou vedeny v konstrukcich (ve zdech, v podlaze).

Rozvod pro varnu bude zhotoven z potrubi PPR. Pateini rozvod bude vedeny v podhledu
v pozinkovanych Zlabcich. Kotveni potrubi bude objimkami do stropni konstrukce. Rozvod
vedeny v konstrukcich bude uchycen pfichytkami. Potrubi bude izolovano pénovymi
izolacnimi trubicemi (jednd se o nelaminované tepelné izola¢ni trubice z pé&nového
polyethylenu s uzavienou bunécénou strukturou).

Odbocky pro vytoky K80, K150 a OV budou vyvedeny z podlahy v ochranné trubce
DN 32. Konce ochranné trubky budou zatmeleny. Potrubi bezprostfedné pfed kulovym
kohoutem bude objimkou pfipevnéno k L profilu 30x30x3, ktery bude ukotven do podlahy.
Toto opatfeni je z divodu mechanického poskozeni rozvoda.

Stavajici stoupacka V7 bude napojena pod stropem varny z nového patefniho rozvodu.
Odboc¢ky budou osazeny kulovymi kohouty s odvodnénim.

V prostorach varny nebudou osazeny nové vytoky SV ani TV. Stavajici zdroj TV bude
ponechan stavajici. Obéh TV v cirkulaénim potrubi zajisti cirkulacni Cerpadlo, které je
umisténo u zdroje TV a bude ponechéno stavajici.

Tlakova zkouSka, proplach a desinfekce potrubniho systému bude provedena podle
CSN EN 806.4.
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Tukova kanalizace

Tukovd kanalizace bude zrekonstruovdna od uUrovné 1 m od hranice objektu
po stoupacku ,a“. Kanalizace bude do Urovné podlahy zhotovena z potrubi PVC KG. Od
urovné podlahy z potrubi PVC HT. Na potrubi jsou umistény dvé revizni Sachty, ve kterych
jsou gCistici kusy. Revizni Sachty budou vyuZity stavajici. Potrubi bude v popsaném Useku
zhotoveno kompletné nové aZz po napojeni jednotlivych ZP. Potrubi bude zhotovena ve
stavajicich trasach a spadech tukové kanalizace. P¥i realizaci je nutno v mistech kfizeni se
splaskovou kanalizaci dbat zvySené opatrnosti, aby nedoSlo k naruSeni splaskové
kanalizace. Odvétrani tukové kanalizace je realizovano stoupackou ¢&. “t“. Ta je vyvedena
nad stfechu.

Stavajici tukova kanalizace bude od hrany objektu po stavajici LAPOL procisténa.

V prostoru varny se nachazi VZT zafizeni. Pfi realizaci je nutné ovéfit, zda neni
poZadavek pro napojeni odvodu kondenzatu z VZT zafizeni do rekonstruované kanalizace
(je pfedpokladano, Zze odvod kondenzétu je realizovan do stavajici splaskoveé kanalizace).

MontéZ a zkouska t&snosti bude provedena v souladu s CSN EN 12056.

Zarizovaci p redm éty

Budou osazeny nové keramické ZP (umyvadla, vylevka). Gastro zafizeni bude pouZzito
stavajici. Nové budou osazeny podlahové vpusti a nerezové podlahové Zlaby. Vytokové

baterie ke v8em ZP budou instalovany nové.

Typy zafizovacich p fedmétl a baterii nutno odsouhlasit s investorem p  fed zapo €etim
montaZnich praci.

Plynoinstalace

Pro varnu je zhotovena z plynomérné skiiné samostatna vétev DN 32. Ta je pfivedena do
prostoru varny, kde je osazen hlavni uzavér kuchyné H.U.K. DN 32. Stavajici k800 bude
vymeénén za novy kulovy kohout. Od uzavéru bude zhotoven rozvod plynoinstalace pro varnu
nove. V prostoru varny jsou vedeny volné pod stropem jesté vétve pro kotelnu DN 150 a
pro u¢ebny DN 40. tyto vétve zUstanou ponechany stavajici.

Od H.U.K bude NTL plynovod DN 32 pfiveden do podlahy. V podlaze bude zhotoven
Patefni rozvod z ocelového potrubi s izolaci bralen. UloZeni potrubi v podlaze je znazornéno

ve vykrese (viz. fez A-A). Potrubi vedené v podlaze musi splfiovat pozadavky TPG 704 01
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¢lanek 5.3.16. Dlazbu nad trasou plynoinstalace doporucuji zhotovit odliSné barvy z davodu
eliminovani poSkozeni potrubi plynoinstalace.
Potrubi vychazejici z podlahy bude opatfeno chrani¢kou s pfesahem min. 30 mm

nad Uroven podlahy. Chrani¢ka bude utésnéna.

Plynové spot febice:

Stavajici ohfivaci vana 21-17P — 2 ks (4,7 kW — 0,5 m3/hod). Spotiebi¢ je dle TPG 800 00
klasifikovan jako spotfebic¢e provedeni ,A“. Pfed spotfebi¢em bude umistén uzavér plynu
DN 15 (kulovy kohout).

Stavajici ohfivaci stolicka VP 13 — 2 ks (7,5 kW - 0,8 m?hod. Spotiebi¢ je dle
TPG 800 00 Klasifikovan jako spotifebi¢e provedeni ,A“. Pfed spotfebicem bude umistén
uzéveér plynu DN 15 (kulovy kohout).

Stavajici plynovy spordk — 1 ks (11,1 kW — 1,2 m%hod. Spotiebi¢ je dle TPG 800 00
klasifikovan jako spotfebic¢e provedeni ,A“. Pfed spotfebi€¢em bude umistén uzavér plynu
DN 15 (kulovy kohout).

Stavajici sporak SPE 40 — 2 ks (17,5 kW — 1,89 m®hod). Spotiebi¢ je dle TPG 800 00
klasifikovan jako spotfebice provedeni ,A“. Pfed spotfebi€em bude umistén uzavér plynu
DN 20 (kulovy kohout).

Celkovy instalovany vykon varny
P=2x4,7+2x7,5+11,1+2x17,5=70,5 kW => min objem =352,5 m?
Objem varna 427,8 m3.
427,8 > 352,5 => spotiebiCe spliuji poZadavky pro umisténi
JelikoZ se jedna o stavajici spotfebice, pfivod spalovaciho vzduchu je vyhovuijici.
Pfed montdzi bude ovéfeno, zda je poZadovana pfima vazba plynoinstalace a VZT.

V pfipadé tohoto poZadavku bude osazen elektroventil DN 32 — bez proudu uzavien.
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Spotieba plynu varny:

max. hod. potfeba
mnozstvi |max. hod. potfeba| plynu celkem
Spotfebié [ks] plynu [m3/hod] [m3/hod]
stavajici ohrivaci vana 21-17P 2 0,5 1,0
stavajici ohfivaci stolicka VP 13 2 0,8 1,6
stavajici plynovy sporak 1 1,2 1,2
stavajici sporak SPE 40 2 1,89 3,8
Celkem 7,6
Max. hodinova potfeba PIYNU ..........cccveeveeieeieeeeeeeeee e, 7,6 m3hod

Bude provedena tlakové zkouSka pevnosti a t
pevnosti bude provedena p
zkouSka t ésnosti bude provedena p
ZkuSebni médium vzduch

Pouzita literatura:
CSN EN 1775 Plynovody v budovéach

Katalogové listy vyrobcu
TPG 704 01, TPG 800 00

Zaver:

Pokud se béhem stavby vyskytnou nejasnosti nebo zmény je investor povinen o téchto

zménach informovat projektanta.

ésnosti NTL plynovodu. ZkouSka
rfetlakem 100 kPa — doba trvani zkousky 15 min,
retlakem 10 kPa — doba trvani 15 min.

Veskeré prace budou provadény v souladu s platnymi predpisy a CSN.

v Hustopecich 23. 8. 2013

Vypracoval: AleS Palat



