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POZN:
v kuchyni bude navíc umístěna dělička těsta, poloha bude upřesněna
personálem kuchyně
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Příčkovka ytong P2-500 na zdící maltu ytong

Stávající zdivo
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Legenda

spínač nástěnný ve vysokém krytí, 400V/3-polový,VS63-1103 nebo S25-1103;v = cca1,3m

spínač sporákový  zapuštěný 400V/25A, 3-polový,v = 1,3m

12kW 12kW
12kW

ochranné pospojování H07V-U10G

ochranné pospojování H07V-U4G

H07V-U10G

H07V-U4G

přívody ke strojům v podlaze v tr.ohebné DN25, DN32
ponechat rezervu 2m pro napojení stroje

napojení z RH,pole 3 : kabelem CYKY- J 5x2,5/50m
zásuvka 400V/16A/5-pol;v = 1300mm
jištění C16/3 + chránič 25/4/0,03A

stávající rošt
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zásuvka  dvojitá , natočené dutinky;AC230V/16A;v =1300mm
demontáž staré,montáž nové

EPS3 ekvipotenciální svorka v krabici 100x100mm, výška 1000mm;
napojení H07V-U10G - od potrubí VZT
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H07V-U4G

napojení uzemnění H07V-U10G na potrubí VZT
uzemnění plynovodu : svorka ZSA 16 + Cu páska;vodič H07V-U 4G
uzemněné pospojování plechových kanálů,kovových konstrukcí  - H07V-U4G
demontáž + montáz  12 ks zapuštěných dvojzásuvek s natočenou dutinkou, IP20;bílé
plynové spotebiče- přívod CYKY-J 3x1,5/230V pro el.jiskru
rošt propojit s RH a VZT potrubím H07V-U10G
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  Ochrana  před nebezpečným   dotykovým napětím
V rozvodné soustavě- síti  3 NPE  AC 50Hz,400V/230V /TN -C-S  a ovládací soustavě 1 N stř. 50Hz,230V    jsou 
provedena  ochranná  opatření dle ČSN 332000-4-41ed.2 - tabulka  NA.2- stupně ochrany u zařízení a instalaci do AC 
1000V A DC 1500V
stupeň ochrany druh ochrany a doplňková ochrana
normální 1. automatické odpojení od zdroje

2. dvojitá nebo zesílená izolace

doplněná automatické opojení od zdroje a 
a)  doplňující pospojování
b)  chránič 
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Napojení spotřebičů,které se napojují ze zásuvek 230V nebo 400V : stávající

normální vnější vlivy

prostory AA5,AB5,BC2,AD3 do 0,6m,XX1
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3-elektroinstalace
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zásuvka 400V/16A/5-pol. IP44; v = 1300mm
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