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1.1 Predmét projektového reseni
Projekt elektro fesi opravu elektroinstalaci kuchyné:
e opravu zasuvkovych obvod
e napojeni pevné pfipojenych strojl
e demontaz a montaz nékterych spinacl a zasuvek
V pfipadé zmény projektové dokumentace plynouci z novych pozadavkl odbératele ktera se vyskytnou béhem
montaze a ktera ma za nasledek zmény stavebni dispozice proti projektu,musi byt samostatné objednana a
zpracovatelem potvrzena. Dodavatel zakresli a doda skute¢ny stav elektroinstalace —dodavatelskou dokuentaci.
1.2 Zakladni technické udaje
sit - rozvodna soustava : 3 NPE AC 50Hz,400V/230V / TN-S
Ovladaci soustava : 1 N stf. 50 Hz, 230V
lcu = 6kA cos ¢ = 0,98
Méreni el.energie : stavajici.
DulezZité normy a vyhlasky :
celd novd Fada pravidel pro elektroinstalaci budov CSN 33 20 00 -
CSN 332130, zména 2 - vnitfni el.rozvody — viz instalaéni zény
CSN 33 20 00-3 - stanoveni zakladnich charakteristik
CSN 33 20 00-5-51 - vybér.el.zafizeni s ohledem na vné&jsi vlivy
CSN 33 01 66 -ed2 - barevné znadeni vodi&d
CSN 33 20 00 -5-54 ed.3 uzemnéni a ochranné vodice
CSN 33200-4-470- pouziti ochrannych opatfeni
CSN 33 20 00- 471- opatfeni k zajisténi ochrany pred el.proudem
CSN 33 20 00-4-43- bezpeénost - ochrana proti nadprouddm
CSN 3320 00-5-52 - kladeni a stavba el.vedeni
Zakon €.22/1997 o technickych pozadavcich na vyrobky a o0 zméné a doplInéni nékterych zakon(,ve znéni zakona
€.71/2000Sb
NV €.168/1997 ;169/97 ,kterym se stanovi technické poZadavky na el.zafizeni nizkého napéti
Vyhl. 50/78Sb, 98/82 Sb. - o odborné zplsobilosti v elektrotechnice
Zakon Cislo 458/2000Sb. O podminkach podnikani a vykonu statni spravy v energetickych odvétvich
Zakon Cislo 406/2000 Sb.o hospodareni s energii
CSN 33 2000-4-482-ochrana proti pozaru v prostorach se zvlastnim rizikem nebo nebezpedim
Vyhl.73/20108b., 20/79 Sb. - vyhrazena el.zafizeni
Vyhl. 50/78Sb, 98/82 Sb. - o odborné zplsobilosti v elektrotechnice
Zakon Cislo 458/2000Sb. O podminkach podnikani a vykonu statni spravy v energetickych odvétvich
Z3akon Cislo 406/2000 Sb.o hospodafeni s energii
= Vyhlaska Ministerstva vnitra ze dne 26. srpna 2009 o technickych pozadavcich z hlediska pozadavk( pozarni bezpeénosti
staveb — Sbirka zakon( v ¢astce 81 pod ¢. 268/2009, kterou se rusi ptivodni vyhlaska ¢. 137/1998 Sb.
= Realizace dle §24 odst.3 zakona 133 / 1985 Sb. o pozarni ochrané ve znéni zakona 186 / 2006 Sb. ze dne 29. ¢ervna 2001 o
stanoveni podminek pozarni bezpec¢nosti a vykonu statniho pozarniho dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci) — Sbirka zakont ¢.
246/2001
narizeni vliady €.591/2006Sb. o bezpe&nosti prace na stavenistich
narizeni vlady ¢.21/2003Sb. — technické pozadavky na osobni ochranné prostfedky
nafizeni viady ¢€.378/2001Sb. — bezpecny provoz pouzivani strojd,technickych zafizeni,pFistroju a naradi
= CSNENS50110-1; CSN EN 50110-2 : obsluha a prace na el.zafizenich
1.3 Vnéjsi_vlivy
Dle CSN 33 20 00-5-51 ed.3 se v projektovém fedeni uvazuji tfidy vn&jsich vlivi
< denni mistnost AA5,AB5,BC2,XX1
< varnado 0,8m AA5,AB4,BC2,AD3;XX1
Je nutno pocitat s oplachem podlahy —_stf¥ikajici voda.
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Stavajici protokol vnéjsich vliva beze zmény.

1.4 Ochrana pred nebezpecnym dotykovym napétim

V rozvodné soustavé- siti 3 NPE AC 50Hz,400V/230V /TN-C-S a ovladaci soustavé 1 N stf. 50Hz,230V  jsou
provedena ochranna opatfeni dle CSN 332000-4-41 ed.2 tabulka NA.2-stupné ochrany u zafizeni a instalaci do AC
1000V A DC 1500V

stupen ochrany druh ochrany a doplitkova ochrana
Normalni 1. automatické odpojeni od zdroje

2. dvojita nebo zesilena izolace
Doplnéna automatické opojeni od zdroje a

a) dopliujici pospojovani

b) chranic¢

1.5 Provedeni rozvodu

Elektroinstalace - silnoproud:

Pro napojeni technologie kuchyné je uréen rozvadé¢ RH,pole 3.VyuzZiji se stavajici pfivody ke spotfebicim,které jsou
ukonc&eny ve vypinacich a v zasuvkach 230V nebo 400V/16/5-pol.

Viz vykres 3.1.

Volné vyvody ze zasuvek 230V nebo 400V projekt neuvazuje.
Pfed zahajenim praci bude nutné,aby dodavatel na misté jesté s vedouci kuchyné upresnil polohu vSech spotrebici.

Vlastni instalace spoc€iva v napojeni stroju od spinact kabely CYKY v trubkach DN20,DN25,DN32 Sedych ohebnych ,
min.zatiZitelnost 320N.

Dale se provede ochranné pospojovani HO7V-U 4G, HO7V-U10G.Uzemni se stroje,zlaby,kovové konstrukce,plynovod.
Pouziji se svorky na pfipojeni kovovych konstrukci 4 az 16mm?; svorky na piipojeni potrubi s nerez paskou,dale
ekvipotencialni pfipojnice EPS3 4 az 16mm2 v krabicich 100 x100mm pro rozboc¢eni vodi¢e Cu 10mm? — 4 mm?,
Vodi¢em HO7V-U 10G se napoji na stavajici systém zemnéni : VZT potrubi nebo na ocelovy rost po podhledem.

Instalace kabely CYKY pod omitkou ve sté€nach a v podlaze — v beton mazaniné (6cm).
Kabely nesvazkovat — klesa proudové zatiZeni; tj.kazdy kabel se uklada do samostatné chranicky.

Uvazovat u spodniho vyvodu rezervu 2m pro napojeni stroje.
Zasuvky dvojité 230V/16A zapusténé s natoCenou dutinkou, demontaz a montaz.
Plynové spotfebie — pocitat s pfivodem pro elektricky zapal AC230V, kabely CYKY-J 3x1,5.

Dale je nutné uvazovat i s demontazi a montazi vypinacli zasuvek na sténach Cisté pfipravny masa,protoze stény se

bouraji a opét postavi.

1.6 Bezpecnost provozu

vypnuti el. zafizeni tlaCitky central stop v provozu - stavajici

zasuvky 230V, sprcha : ochrana proudovym chrani€em s citl. 30 mA

veskeré kovové konstrukce,stroje uzemnény- zvySena ochrana pospojovanim

kryti el. zafizeni min. IP 20 - osoby poucené, vyhl. 50/78 Sb.

uloZeni vodiéd,ochrana vodi&u pred zkratem a pretizenim dle €SN 33 20 00-5-52 ed.2 pojistkami a jistici

ochrana pfed nebezpe¢nym dotykovym napétim dle odst. 1.4 této zpravy

po dokondeni instalace vychozi revize dle CSN 33 15 00, CSN 33 20 00-6

Z&kaz prace ve vysSkach pfi desti,za bourky,snéZeni,namrazy,pfi teploté pod — 10°C; noci;za vétru nad 8m/s;

zékaz prace pti dohlednosti pod 30 m ; viz vyhlaska CUBP a CBU &.324/1990Sb. o bezpeénosti prace a tech.zafizeni pfi

stavebnich pracich ;dodrzet bezpecnost pfi svafe€skych pracich na stfese

CSN EN 363 - osobni ochranné prostfedky proti padtim z vysky.Systémy zachyceni padu.

CSN EN 358 — osobni prostfedky pro pracovni polohovani a prevenci proti proti padiim z vy$ky.Pracovni polohovaci systémy.
Pozor na natérové hmoty a fedidla €i jiné hoflavé latky,které se mistuji mimo dosah praci provadénych s otevienym ohném
—viz § 21 vyhl.21/1996 Sb.
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v' nafizeni vlady ¢.591/2006Sb. o bezpecnosti prace na stavenistich

v nafizeni vlady ¢.21/2003Sb. — technické pozadavky na osobni ochranné prostfedky

v' nafizeni vlady ¢.378/2001Sb. — bezpecny provoz pouzivani stroja,technickych zafizeni,pfistroja a naradi

v CSN EN 50110-1; CSN EN 50110-2 : obsluha a prace na el.zafizenich

v/ pfi provadéni stavebnich praci je nutné dodrzovat zakon ¢. 309/2006 Sb., nafizeni vlady ¢. 101/2005, které se tykaji
problematiky bezpecnosti prace.

v

Pracovnici budou vybaveni ochrannymi pom(ickami a pfi vystavbé bude nutné dodrzovat technologicky postup. Pfi praci ve
vySkach budou pracovnici zajisténi bezpe€nostnimi zavésy
v instalace se provede dodavatelsky — renomovanou odbornou firmou




