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Rekonstrukce kotelen Brno-Lisen
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1 UvVOoD

Predmétem této PD pro realizaci stavby je navrh vétrani kotelny v Brné-LiSni tak, aby byly zajiStény pfedepsané hodnoty
hygienickych vymeén vzduchu a pohody prostfedi spolu s doplriujicimi pozadavky technického feSeni projektanta stavby.
Kotelna je vétrana pretlakové dle pozadavku profese UT.

1.1 Podklady pro zpracovani

Podkladem pro zpracovani byly vykresy jednotlivych padorysu stavebni Casti véetné upfesnéni poZadavku investora a
generalniho projektanta stavby na feSené prostory a technické feSeni, pfisluSné zakony a provadéci vyhlasky, Ceské
technické normy a podklady vyrobcd vzduchotechnickych zafizeni, zejména:

Nafizeni vlady ¢€.272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci

Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sh. se zménami 68/2010 Sb., 93/2012 Sb., 9/2013 Sb., kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi pfi praci

VyhladSka €.6/2003 Sb., kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzikélnich a biologickych ukazateld pro
vnitfni prostfedi pobytovych mistnosti nékterych staveb

Zakon ¢&. 406/2000 Sh. o hospodareni s energii - ve znéni pozdéjSich predpisu

Vyhlaska €. 193/2007 Sbh., kterou se stanovi podrobnosti U¢innosti uziti energie pfi rozvodu tepelné energie a vnitf-
nim rozvodu tepelné energie

VyhlaSka €. 78/2013 Sb., o energetické narocnosti budov
Narizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi
CSN 73 0548 - Vypodet tepelné zatéZe klimatizovanych prostor(i (1986)

CSN EN 15255 - Tepelné chovani budov Vypog&et chladiciho vykonu pro odvod citelného tepla z mistnosti — obecna
kritéria a valida¢ni postupy (2008)

CSN EN 13779 — Vétrani nebytovych budov — Zakladni poZadavky na vétraci a klimatizadni systémy (2010)
CSN 12 7010 - Navrhovani vétracich a klimatiza¢nich zaFizeni (1988)

CSN 73 0802 - Pozarni bezpeé&nost staveb - Nevyrobni objekty (2009)

Nafizeni vlady €. 23/2008 Sh., Vyhlaska o technickych podminkach pozarni ochrany staveb

CSN 73 0872 - Ochrana staveb proti $ifeni poZaru vzduchotechnickym zafizenim (1979)

Energetické a tepelné technické vypocty pro ekonomicky navrh vzduchotechnickych zafizeni byly realizovany
v simulaénim software Teruna 1.5.

1.2 Vypo €étové hodnoty klimatickych pom  éri

misto Brno

nadmorska vyska 220 m n. m.

normalni tlak vzduchu 98 kPa

vypoctova teplota vzduchu léto :+ 30°C, zima: - 12°C
entalpie: léto 56 kJ/kg s.v.
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2 ZAKLADNi KONCEP €Ni RESENI

Resené prostory jsou situované v nejvys$im podlaZi bytového domu na ulici Molékova &.p.3 v Brng-Lisni.

VSechny prostory, které to z hlediska hygienického, ¢i technologického vyzaduji, budou nucené vétrany danym zafize-
nim.

Pfivod vzduchu do objektu bude pomoci ventilatoru v daném objektu. Prostor kotelny bude vybaven teplotnim Cidlem
(dodavka profese MaR), které spusti ventilator pfi teploté 35°C a vySSi. Odvod vzduchu bude zajiStén pretlakové pres
VZT potrubi.

Ventilator bude pruzné uloZen a na potrubi bude napojen zvukoveé izolaéni ohebnou zpevnénou hadici min. délky 1,5m.

PFivodni koncovy elemen bude dopojen zvukové izolaéni ohebnou zpevnénou hadici min. délky 1,5m a pfed vyfukem
cerstvého vzduchu do mistnosti bude instalovana regula¢ni klapka.

3 POPIS TECHNICKEHO RESENI

Navrh FeSeni vétrani pfedmétnych prostor vychazi ze souc¢asnych stavebnich dispozic, technickych moznosti a pozadav-
ki kladenych na interni mikroklima v jednotlivych mistnostech danych pfedpisy a pozadavky investora. Vymeény vzduchu
v jednotlivych mistnostech jsou navrzeny pro odvod tepelné zatéze (ventilator pomoci teplotniho ¢idla sepne pfi teploté

35°C a vyssi).
Popis jednotlivych za Fizeni:
Zafizeni €.1 — Vétrani kotelny Moldkova ¢€.p.3

V soucasné dobé jsou stavajici VZT zafizeni nedostacujici pro odvod tepelné zatéze z mistnosti. Z tohoto ddvodu bude
nové navrzen ventilator pro pfivod €erstvého vzduchu. Odvod vzduchu bude feSen stavajicim VZT potrubim.

Cerstvy vzduch bude nové pFivadén kruhovym pozinkovanym potrubim tak, aby byl zajistén odvod tepelné zatéze
z mistnosti. Potrubi bude vedeno svisle podél stény a na ventilatory bude napojeno pomoci zvukové izolaéni ohebné
zpevnéné hadice min. délky 1,5m. Na strané vyfuku bude ukon&eno kruhovou kryci mfizkou, na strané séni to bude pro-
tideStovou zaluzii. Pfed vyfukem vzduchu do mistnosti bude instalovana regulaéni klapka.

Ventilator i s kruhovym pozinkovanym potrubim bude izolovan tepelnou protihlukovou tvrzenou nenasékavou izolaci
tloustky 60mm.

Ovladani ventilatord bude na zakladé cidla prostorové teploty (dodavka profese Méfeni a Regulace). Pokud se
v prostorach kotelen zvysi teplota na vice jak 35°C dojde ke spusténi pfivodniho ventilatoru, jinak bude ventilator vypnu-
ty. Minimalni hygienick&d vyména vzduchu bude zajiSténa pomoci pfirozeného vétrani pfes neuzaviratelné pfivodni a od-

vodni potrubi.

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o rekonstrukci ve stavajicim prostoru, je nutné trasy VZT potrubi pfipadné pfizpUsobit
redlnému stavu v objektu. Souc¢éasti dodavky profese VZT budou také stavebni Upravy souvisejici s prostupy pro VZT.

Zafizeni €.1A — Stavebni Upravy pro profesi VZT - kotelna Mol ~ ékova €.p.3
Pfedmétem drobnych stavebnich Uprav je bytovy panelovy dim Molakova 2143/3 v Brné — Li3ni.
Stavebni prace budou probihat ve zdéné nadstavbé objektu a jsou malého rozsahu.

Pro vedeni VZT potrubi bude do obvodového plasté objektu vyvrtan jeden priraz 300 mm. PIast je tvofen pravdépo-
dobné z plynosilikatovych tvarnic tl. 250 mm a vnéjSiho zatepleni tl. ccal20 mm (nutno zapravit). VnéjSi mfizka osazena
do lice zatepleni soucasti dodavky VZT.

Béhem stavebnich praci nutno ochranit stavajici podlahy proti poskozeni (zakryti folii PVC, textilii, starym kobercem
apod.)

4 NAROKY NA ENERGIE

K zajiSténi chodu vétracich zafizeni je tfeba zabezpecit nasledujici zdroje energii, které jsou uvedeny v ,Pfehledu vykonu
po zafizenich“. Nedilnou soucasti technické zpravy je pfiloha: Pfehled vykon @ po zafizenich.

5 MERENiI A REGULACE, PROTIMRAZOVA OCHRANA

Profese MaR zajisti silové napojeni a spousténi ventilatorl na zakladé teplotniho ¢idla v prostoru kotelny pfi prekro-
¢eni teploty +35°C. Teplotni ¢idlo dodavka MaR.
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6 NAROKY NA SOUVISEJICIi PROFESE

6.1 Stavebni Upravy — sou ¢€asti dodavky VZT

= otvory pro prostupy vzduchovod( véetné zapraveni a odklizeni suté
= oblozeni a dotésnéni prostupl VZT potrubi izolaénimi protiotfesovymi hmotami v rAmci zapraveni
= zapraveni stavajicich prostupl

7 PROTIHLUKOVA A PROTIOT RESOVA OPAT RENI

Ventilator bude pruzné ulozen za Gcelem zmenSeni vibraci pfenaSejicich se stavebnimi konstrukcemi. VeSkeré vzdu-
chovody budou napojeny na ventilator pfes ohebné zvukové izola¢ni zpevnéné hadice min. délky 1,5 m. Potrubi bude na
zavésech podlozeno tlumici gumou. VSechny prostupy VZT potrubi stavebnimi konstrukcemi budou obloZeny a dotésné-
ny izolaci — dodavka stavby.

8 1ZOLACE A NAT ERY

Je navrzena protihlukova tvrzend nenasakava tepelna izolace. Ve vykresové ¢asti PD je uvaZzovana izolace zobrazena
na vykresech.

Tvrzena nenasakava tepelné-hlukova min. vina — tl. izolace 60mm sou¢.zvukové pohltivosti 0,81

tvrzena izolace — material izolace neumozni zmenSeni tloustky izolace pfi montazi
nenasakava izolace — material je tvofen nenasakavym, hydrofobizovanym materialem

Natéry nejsou uvazovany.

9 PROTIPOZARNI OPAT RENI
Podle 23/2008 Sh. 89 Technicka zafizeni:
= na vzduchovodech bude viditelné vyznac¢en smér proudéni vzduchu, a zda potrubi slouzi k vyfuku nebo sani

= v pfipadé pozadavku na pozarni odolnost prostupu musi byt tento prostup zfetelné oznacen Stitkem obsahujicim
informace o: pozarni odolnosti, druhu nebo typu ucpavky, datu provedeni, firmé adrese a jméné zhotovitele a ozna-
¢eni vyrobce systému

Projekt nefesi pozarni vétrani CHUC.

10 MONTAZ, PROVOZ, UDRZBA A OBSLUHA ZA RIiZENi

= Realiza¢ni firma v ramci své dodavky provede rozpis VZT potrubi pro vyrobni a montazni ucely (rozdéleni vzducho-
vodu na jednotlivé tvarovky a roury v¢etné potfebnych ,domér(*)

= Rozvody VZT budou upraveny dle realné situace v pro  storu
= Ventilator bude pruzné ulozen

= Spodni hrana vzduchovodl uvedena na vykresech je uvazovana od gisté podlahy mistnosti, horni hrana od stropni
konstrukce

= Montaz v8ech VZT zafizeni bude provedena odbornou montazni firmou. Navrzena VZT zafizeni budou montovana
podle montaznich predpist jednotlivych VZT prvkl. Lemy potrubi a rohovniky pfirubovych spoji budou utésnény tr-
vale pruznym polyuretanovym tmelem

= PFipojeni koncovych elementl pro pfivod vzduchu bude proveden tepelné izolovanymi ohebnymi zpevnénymi hadi-
cemi min. délky 1,5m

= Pfi montazi musi byt dodrZzovana veSkera bezpecénostni opatfeni dle platnych pfedpisl. VeSkera zafizeni musi byt po
montézi vyzkouSena. PFi zaregulovani vzduchotechnickych systémud bude postupovéno v soucinnosti s profesi MaR.
Uzivatel musi byt Fadné seznamen s funkci, provozem a udrzbou zafizeni

= VZT zafizeni, sefizena a odevzdana do trvalého provozu, smi byt obsluhovana pouze fadné zaskolenymi pracovniky,
a to dle provoznich predpist dodavateli vzduchotechnickych zafizeni, pokud neni v PD uvedeno jinak. Pfi provozu
odpovida za bezpeénost prace provozovatel. VSechny podminky pro bezpeénou praci musi byt uvedeny v provoznim
fadu. Vypracovani provozniho fadu vcetné zaskoleni obsluhy zajisti dodavatel

= VZT zafizeni musi byt pravidelné kontrolovana, ¢iSténa a udrZzovana stale v provozuschopném stavu. Okoli zafizeni
musi byt vzdy Cisté a pFistupné pro snadnou kontrolu a bezpecnou obsluhu nebo Gdrzbu. O kontrolach a adrzbé mu-
si byt veden zaznam — zajisti dodavatel
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= Vymeéna dil¢ich prvkl vzduchotechnickych zafizeni a nasledné nakladani s nimi bude provadéna podle predpisu jed-
notlivych vyrobcu

= NavrZzena VZT zafizeni budou fizena a regulovana vlastnim systémem méfeni a regulace. Udrzbu a kontrolu nad
chodem zafizeni budou zajiStovat technicti pracovnici, ktefi musi byt pro tuto €innost zaskoleni.

11 ZAVER

Navrzené vétraci zafizeni splfiuje naroky kladené na provoz daného typu a charakteru. Celoro¢né zabezpeci v danych
mistnostech pohodu prostfedi pozadovanou predpisy s ohledem na technické moznosti pfi zabezpeceni maximalni hos-
podarnosti provozu téchto zafizeni.
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TABULKA MISTNOSTI Akce: Kotelny Lise h hlavni zafizeni samostatné

plocha [sv. vySka] objem | vyména | pratok pfivod odvod odvod
nazev mistnosti A (m2) H(m) | V(m3) (x/h) m3/h m3/h m3/h m3/h
Zafizeni €. 1 — Vétrani kotelny Molakova 3
kotelna Moldkova 3 | 37 | 300 11,1 0,5 6 400 0
- hygienicka vyména zajiSténa pfirozenym proudénim

400 0

11




Prehled vykonl po zatizenich

Ventilator Elektricka energie Ohrev Chlazeni Ovladani
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1 |Zafizeni €. 1 — Vétrani kotelny Molakova 3
1.01 [Potrubni diagonalni ventilator do kruhového potrubi v tichém provedeni 800/200 P | 400 225 | 1 0,95 0,45 0,95 230/50 MaR - pfi prekroceni vnitini teploty +35°C spusténi na nejvyssi otacky, jinak vypnuto,
- vysoké otacky || MaR - silové napojeni véetné ovladani
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