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Stavajici rozvadé¢ silnoproudu.

Napdjent rozv. MaR — 16A/3 —400V

Ochrana dle CSN 332000—4—41ed2

Ochrana automatickym odpojenim vadné c¢asti od sité
Proudovym chrani¢em

Pospojovanim

Rozvodnd soustava — 3NPE 50Hz, 400/230V — TN-C-S
KabelaZ je provedena na povrchu.

Snima¢ venkovni teploty umistit na severni strang.

HLAVNI INZENYR PROJEKTU: ING. PETR ANDRYS

ZODP. PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL

Ing. HOLASEK V. Ing. ZIZLAVSKY L. Ing. HREBACKA S.

MEDIR

Ing.ZIZLAVSKY Lubomir

Na Valtické 59

691 41 BRECLAV
medir@email.cz , tel. 722938369
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Objednatel: Sprava majetku LiSen p.o., Jirova 2, 628 00 Brno FORMAT 2A4

Akee: AN DATUM 07/2014
REKONSTRUKCE KOTELEN LISEN |2 oo
MOLAKOVA 11, 628 00 BRNO-LISEN & ZAKAZKY 1451

Profese: —/\_mm Objekt: PS 02 & KOPIE

Obsah: MERITKO C. VYKRESU
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