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Uvod

Projekt feSi MaR plynové kotelny a ve spolupraci s navazujicimi profesemi zejména
UT, VZT, ZTI, ale i dal$imi.

Do projektové dokumentace jsou zapracovany poznatky a poZzadavky, které byly
zpracovateli zndmi a zadany do 11.7.2014. DalSi poznatky a informace ziskané po
tomto datu je nutné FeSit v dalSim stupni PD. Projektova dokumentace je uréena pro
vybér dodavatele a jako podklad pro zpracovani vyssiho stupné PD.

Projektant pfedpoklada, Ze ucastnik vybérového fizeni je odborné zplsobila stavebni
firma a proto odpovédnosti U€astnika vybérového Fizeni je, aby pfesné stanovil rozsah
praci prostfednictvim prozkouméni a prodiskutovani veSkeré dokumentace s
pFislusnymi stranami. Zadné naroky na zakladé chybéjici znalosti nebudou uznany.
Rozumi se, Ze v dobé vybérového Fizeni nebude projektova dokumentace nutné
kompletni v kazdém detailu a zhotovitel bude nucen ucinit projektové odhady ohledné
praci. Jestlize v pribéhu vybérového Fizeni a vystavby se ukadZou tyto odhady
nespravnymi nebo budou potfebovat pozménit, pijde to na plnou odpovédnost
Zhotovitele a ne Projektanta ani Objednatele.

Zhotovitel doplni poskytnuté informace svymi vilastnimi znalostmi a zkuSenostmi tak,
aby mohl pfipravit nabidku a je plnou Zhotovitelovou zodpovédnosti ucinit potfebné
dotazy, jak to pro tento U€el povaZzuje za nutné.

Je povinnosti Zhotovitele opatfit si vSechny potfebné informace tak, aby mohl predloZit
pevnou cenu a kvalifikovanou nabidku, podle které zhotovi stavbu podle poZadavku
Objednatele.

Zavazek Zhotovitele je vybudovat dilo kompletni ve v3ech Femeslech, i kdyby
projektova dokumentace pro vyb érové Fizeni cokoliv opomenula. V p Fipadé, Ze
dle min éni nabizejiciho je tomu tak, musi toto uvést p i podani nabidky. Jestlize
tak neu €ini, p fedpoklada se, Ze zahrnul v3e nutné pro vybudovanid ila.

Zhotovitel je povinen zajistit, Ze veSkeré materialy pouzivané pfi vystavbé jsou
v souladu s projektovou dokumentaci, odpovidajicimi ¢eskymi normami a platnymi
vyhlaSkami. Zhotovitel je rovnéZz povinen zajistit, Ze vSechny importované materialy
a zafizeni maji platné Ceské certifikaty a Ze jsou v souladu s relevantnimi predpisy
CSN a zkusebnimi poZadavky.

Projektant na zékladé povéfeni Objednatelem bude mit svrchovanou pravomoc pfi
feSeni vSech zéleZitosti a pfipadnych neshod tykajicich se kvality materialu.

1. Soupis podklad G pro vypracovani projektu

- Platné statni normy
- Projektova dokumentace profesi VZT,UT,
- Odborné posouzeni funkce zdroje tepla v BD Molékova 3
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2. VSeobecné poznamky k projektu

Tato projektova dokumentace feSi méfeni a regulaci plynové kotelny a ohfev TV
podle poZadavki objednatele s cilem dosaZzeni automatického provozu. Systém
méfeni a regulace obsahuje:

- aut. provoz kotelny
- aut. provoz tfi zasobnikd TV vody
- hlidani poruchovych stavu:

Kotelna
- provoz plynovych kotll
- aut.fizeni teploty topné vody do topnych vétvi
- nabijeni TUV
- cirkulaci TUV
- spousténi obéhovych Cerpadel
- hlidani poruchovych stavu:
- pFetopeni prostoru kotelny
- pfetopeni kotld
- pfetopeni TUV
- anik plynu
- minimalni havarijni tlak v priméarnim okruhu
- zaplaveni

Vzhledem k tomu,Ze nejsou uréeny statické a dynamické vlastnosti soustavy, je
nutné provést parametrizaci regulator az v konkrétnich podminkach provozu.

3. Popis technologického za Fizeni

Jako stavajici zdroj tepla v bytovém domé& MOLAKOVA 3 slouzi dva plynové kotle
FERROLI ECONCEPT 51A PROTHERM 50

V kotelné je osazen zasobnikovy ohfiva¢ TV o objemu 160 litrd.

Otopny systém v objektu byl navrhovan a je provozovan s teplotnim spadem 80/60°C.
Z kotelny je dale napajen zasobnikovy ohfivaé TV o objemu 160 litrd v objektu
MOLAKOVA 1 a MOLAKOVA 5.

4. Popis systému m éfeni a regulace

Pro méfeni a regulaci bude pouZzit automaticky pracujici Fidici systém dle
pozadovaného poctu jednotlivych vstupu a vystupd. Regulaéni systém bude obsahovat
ovladaci panel pro kazdy rozvadéc¢ (stanici), ktery bude umoZziovat plné ovladani vSech
parametrd regulaénich obvodd podle poZadavk( provozovatele. Ridici systém musi byt
schopen pracovat autonomné bez nadfazeného PC.

V rdmci Uprav kotelny bude instalovan kompletné novy Fidici systém kotelny, ktery

zajisti ovladani — spinani jednotlivych kotli a fizeni ovliadani Cerpadel vytapéni a
ohfevu TV.
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Stavajici kotlova automatika, ktera dosud ovlada chod celé kotelny, bude nahrazena
timto novym systémem.

Ridici systém bude napojen po komunikaci LAN na monitorovaci PC. Investor zajisti
k rozvadé¢i MaR novou ETHERNET zasuvku ( mistni LAN).
V obj. Moladkova 1 a Molakova 5 je zasobnikovy ohfiva¢ TV. Regulaci zasobnik( zajisti

,,,,,

linkou do RS v kotelné.

Veétrani kotelny

Kotelna je vétrana pretlakové pomoci pfivodniho ventilatoru. Jednotka je sloZzena

z ruéni uzaviraci klapky a pfivodniho ventilatoru. VZT slouZi pouze k odvedeni
tepelné zatéze. Eliminuje tepelné zisky v mistnosti t-max 35°C. Zfizeni bude udrZovat
maximalni teplotu v mistnosti 35°C.

Cerstvy vzduch je nasavan do kotelny pfes nasavaci kus .

Pfes vyfukovy kus je vzduch vyfukovan zpét do venkovniho prostiedi.

Plynové kotle nejsou zavislé na chodu VZT jednotky

Vytapéni kotelny neni feSeno. Kotle jsou v provedeni TURBO, tedy nepotfebuji
spalovaci vzduch z kotelny.

Profese MaR u VZT jednotky zajisti kontrolu poruchovych veli€in.

Zafizeni je napojeno a ovladano systémem MaR.

Ovladani plynovych kotl G :

Kotle budou fizeny podle potfeby tepla objektu. Po odstaveni kotle bude kotlove
Cerpadlo  po urcitou dobu / 5 min/ jeSté vchodu pro odvedeni tepla z kotle. Ridi
automatika kotle.

Plynovy kotel ma svuj ovladaci panel, kde je mozné kotel zapnout a nastavit pracovni
termostat. Kotel bude délkové Fizen z regulatoru. Podle spole€né vystupni , venkovni a
vratné vody se budou zapinat jednotlivé kotle.

Regulator udrzuje teplotu vystupni vody podle nastaveného programu zapinanim
jednotlivych kotld. Vystupni vodu z jednotlivych kotll ovladd automatika kotle.
Jednotlivé kotle se budou zapinat kaskddné a pofadi se bude stfidat podle provoznich
hodin.

Ovladani kotlového ¢éerpadila:
Cerpadlo je zapinano soucéastné s kotlem a je Fizeno kotlovou automatikou. Cerpadlo je

soucasti kotle.

Ovladani ob éhového €erpadla:

Ovladani obéhového Cerpadla je provedeno ru¢né z panelu rozvadéCe nebo
automaticky dle programu. ( €asovy program).
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Dopl novani vody do systému
Doplriovéani vody do systému je ruéni.

Regulace TV ekvitermni -

Dodavka tepla do objektu bude fizena ekvitermné . Tydennim programem lze
nastavit Utlumy pro no¢ni a vikendovy provoz.

Regulator nastavuje teplotu topné vody ovladanim kotld podle venkovni teploty a
zvolené topné krivky. Sklon kfivky charakterizuje tepelné ztraty objektu.

Venkovni ¢idlo T je umisténo na plasti budovy dle vykresové dokumentace
(sever). Teplota nabéhové vody je snimana na spole¢ném vystupu z kotld. Cidlem T

Cerpadlo ob&hové je ovladano z regulatoru , dle algoritmu pro patfiény rezim. V
zimnim obdobi je v provozu skoro stale ( ¢asovy program). V letnim provozu zajisti
protoCeni Cerpadel 1x tydné ve stanoveny den a ¢as.

Tato regulace zajisti dodavku tepla do obj. podle klimatickych podminek.

Méreni teploty
Méfeni teploty je provedeno snimacem NI v dvouvodiCovém zapojeni. Nameéfené
hodnoty mohou byt spole¢né pro nékolik regulagnich smycek.

Méreni teploty prostoru
Teplota v prostoru kotelny nesmi pfesahnout 45°C . Pfi pfekroCeni se odstavi kotelna .
Stav bude signalizovan na panelu rozvadéce.

Méreni tlaku vody P

Tlak vody je méfFen snimaCem tlaku s anal. Vystupem. Pro pfipojeni méfidla k
vodovodnimu potrubi je nutné pozit navarek . PFi poklesu tlaku pod nastavenou mez /
100kPa/ se odstavi kotelna .

Porucha je signalizovana opticky a akusticky.

Detekce plynu.

Detektor plynu hlida vyskyt plynu v kotelné. Detektor je umistén na stropé ve svislé
poloze. Vyhodnoceni Uniku plynu je ve dvou Urovnich.

1. uroven 0,1-0,5 % zvukova a optickd signalizace na detektoru

2. uroven 0,8-1,2 % odpojeni pfivodu plynu

PFi 2. Urovni se odstavi kotelna
Porucha je signalizovana opticky a akusticky.

Zaplaveni SL

V pfipadé poruchy topného systému (voda vyték& armaturou do prostoru kotelny )
zapusobi elektrodové vyhodnocovaci zafizeni . Signal uzavre ventily a vypne Cerpadla .
Porucha je signalizovana opticky a akusticky.

Regulace oh fevu TV (v koteln &)
Ohfev TUV bude realizovan pomoci z&sobniku TV. Teplota se bude udrZzovat na
hodnoté 55-60°C zapinanim nabijeciho Cerpadla K-M21 a otevienim ventilu K-YV21.
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Cerpadlo i ventil je ovladano automaticky zregulatoru nebo ru¢né z panelu
rozvadéce .

Cirkulaci TV zajistuje cirkula¢ni ¢erpadlo s €asovym programem.
Cerpadlo je ovladano automaticky z regulatoru nebo ruéné z panelu rozvadéce .

Teplota na vystupu TV nesmi pfekrocit 65 C .Dosazeni téchto hodnot je vyhodnoceno
jako porucha a dojde k vypnuti cirk. a nabijeciho Cerpadla a uzavieni ventilu . Ridici
systém bude o stavu informovan. Stav bude signalizovan na panelu rozvadéce .

Regulace oh fevu TV (objekt Molakova 1)

Ohfev TUV bude realizovan pomoci z&sobniku TV. Teplota se bude udrZzovat na
hodnoté 55-60°C zapinanim nabijeciho Cerpadla K-M21 a otevienim ventilu K-YV3L1.
Cerpadlo i ventil je ovladano automaticky zregulatoru nebo ruéné z panelu
rozvadéce v kotelné .

Cirkulaci TV zajistuje cirkula¢ni ¢erpadlo s €asovym programem.
Cerpadlo je ovladano automaticky z regulatoru nebo ruéné z panelu rozvadéce .

Teplota na vystupu TV nesmi pfekrocit 65 C .Dosazeni téchto hodnot je vyhodnoceno
jako porucha a dojde k vypnuti cirk. Eerpadla a uzavfeni ventilu . Ridici systém bude o
stavu informovan. Stav bude signalizovan na panelu rozvadéce .

Komunikace mezi kotelnou a podruznym rozvadéfem DT3.1 bude vedena po stfeSe
v el. listé cca 45m.

Regulace oh fevu TV (objekt Molakova 5)

Ohfev TUV bude realizovan pomoci zasobniku TV. Teplota se bude udrZzovat na
hodnoté 55-60°C zapinanim nabijeciho Cerpadla K-M21 a otevienim ventilu K-YV41.
Cerpadlo i ventil je ovladano automaticky zregulatoru nebo ruéné z panelu
rozvadéce v kotelné .

Cirkulaci TV zajistuje cirkula¢ni ¢erpadlo s €asovym programem.
Cerpadlo je ovladano automaticky z regulatoru nebo ruéné z panelu rozvadéce .

Teplota na vystupu TV nesmi pfekrocit 65 C .Dosazeni téchto hodnot je vyhodnoceno
jako porucha a dojde k vypnuti cirk. Eerpadla a uzavfeni ventilu . Ridici systém bude o
stavu informovan. Stav bude signalizovan na panelu rozvadéce .

Komunikace mezi kotelnou a podruznym rozvadéfem DT3.2 bude vedena po stfeSe
v el. listé cca 25m.
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5. Silnoprouda instalace

Pfedpokladana bilance pfikonu jednotlivych rozvadécu MaR:

Rozvadé&¢ DT3 — 5kw - Kotelny
Rozvadéc¢ DT3.1 — 1kw - zasobnik TV
Rozvadéc¢ DT3.2 — 1kW - zasobnik TV

Rozvadé¢ DT3 bude umistén v kotelné dle plGdorysu této projektové
dokumentace. Napdjeni bude provedeno ze stavajiciho rozvadéfe R na chodbé.
Investor umozni instalovat jisti¢ 16A/3 do stavajiciho rozvadéce.

Rozvadéce DT3.1 a DT3.2 bude napjen ze stavajici zasuvky u zasobniku TV. .

V rozvadécich bude provedeno jiSténi a spinani vSech motor( ventilatoru,
Cerpadel.... .

Pospojovani  vSech vodivych casti technologie bude provedeno dle CSN
33 2000-5-54 a CSN 33 2000-4-41ed2.

Jisténi pred ucinky zkratovych proudu bude provedeno pomoci jistiu s charakteristikou
odpovidajici typu zatéze.

Provede se spojeni vSech vodivych hmot (potrubi topeni a jiné kovove
konstrukce) ochrannym vodi¢em — vodi¢em CY6 ZZ.

Provozni rozvod silnoproudu a MaR je navrZzen kabely JYTY a CYKY
uloZzenymi v plastovych trubkach a listach a kovovych Zlabech MARS.

6. Udaje o prost fedi a ochrana p fed Grazem el.proudem
Rozvodna soustava: 3+N+PE, 400V, 50Hz /TN-C-S

2-24V, 50Hz; SELV
VSechny pristroje jsou zapojeny s oddélenym ochrannym vodic¢em.

Ochrana pted Grazem el.proudem je dle CSN 33 2000-4-41ed?.
Ochrana pfed nebezpeénym dotykem nezivych ¢asti:

-zakladni : samostatnym odpojenim vadné ¢asti od zdroje,
-zvysena : ochranné pospojovani

Projekt je zpracovan v souladu s predpisy a normami platnymi v dobé jeho
Zpracovani.
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7. Soupis upozorn éni odb ératel

1. Pro zpuUsobilost dozorového personalu plati pfislusné statni a oborové normy a to v
oblasti zpUsobilosti zdravotni, kvalifikacni a bezpe¢nostni.

2. Pfed uvedenim zafizeni do provozu je nutna vychozi revize zafizeni.

3. Technologicka zafizeni je moZno ovladat automaticky nebo ruéné prepnutim do
ruéniho provozu. Pfi pfepnuti kteréhokoliv zafizeni do ru¢niho rezimu Fidici systém
ztraci kontrolu nad zafizenim a veSkerou odpovédnost za provoz prebird obsluha.

8. Pozadavky na profese

Dodavatel technologické Casti zajisti:
- zabudovani navark, ventilt, ¢erpadel

Investor zajisti:

- Investor zajisti novou zasuvku ETHERNET MISTNI LAN , vedle
rozvad éée MaR.

- Investor zajisti moznost napéjeni pro nové rozvad é¢&e MaR v kotelnach
umist @nim nového jisti €e do stavajiciho rozvad é€&e SILNO ( na chodb &)
. Jisti ¢ a kabel je dodavkou MaR.

- Konfigurace LAN/WAN (nastaveni routru, zajist éni vefejné IP adresy
objektu, p Fitomnost spravce p Fi zprovozn éni sit'ové vizualizace) bude
Zajist éna investorem (spravcem objektu).

- Soudééasti systemu MaR bude i slot pro SIM. Sou €asti dodavky MaR
nebude SIM karta, v p Fipadé pot¥eby bude zajist éna investorem.
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9. Pozadavky na kvalifikaci osob pro obsluhu,opravy a udrzbu
elektrickych .za Fizeni

1. Osoby bez elektrotechnické kvalifikace - /laici,obané/ sméji provadét
jednoduchou obsluhu el. zafizeni s napétim do 1000 V, u nichZ nemohou pfijit do
styku s nekrytymi Zivymi ¢astmi s nebezpecnym napétim.Mohou za vypnutého stavu
provadét udrzovaci prace ,avSak bez rozebirani pomoci nastroja.

2. Seznameni pracovnici - sméji provadét totéZz ,co osoby bez el. kvalifikace.
Seznameni pracovniku je provedeno dokladem.

3. Pouceni pracovnici - mohou provadét jednoduchou obsluhu zafizeni vSech napéti
a samozfejmé i sloZitou obsluhu jinych zafizeni jsou-li s ni seznadmeni. Kromé toho
sméji pracovat na zafizeni do 1000 V bez napéti ,a to ve vzdalenosti aspori 20cm od
nekrytych €asti s napétim. Pod dozorem sméji pracovat i v dovolené blizkosti ¢asti
s napétim. Mohou méfit zkouSecim zafizenim a provadét jednoduché prace.

4. Pracovnici znali - smé&ji kromé obsluhy i pracovat na zafizeni do 1000V i pod
napétim.Na vypnutém zafizeni do nad 1000V mohou pracovat sami. V blizkosti
zafizeni pod napétim smeéji pracovat s dohledem a na ¢astech pod napétim pod
dozorem.

5. Pracovnici znali s vy33i kvalifikaci - /&8 6,7,8 vyhl. C.50/sméji vykonavat veSkerou
obsluhu a préci na el. zafizenich s vyjimkou praci zakdzanych.

Zakazané prace :

a) Prace pod napétim - v prostorech tésnych a horkych ,s korozni agresivitou. Venku
za desté,bourky, mlhy,tmy,vichfice a snéZeni.

b) Prace v blizkosti asti s napétim - jestlize jsou neohrazené ¢asti s napétim po obou

stranach nebo za zady nebo pracuje li v ohnuté poloze a po napfimeni by se mohl

priblizit k ¢astem pod napétim.
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