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1.  Úvod

Zpracovanou dokumentací je řešeno posouzení únikových cest z objektu. 
Důvodem zpracování této dokumentace je, že majitel objektu chce uvézt značení únikových cest do souladu se schválenou dokumentací. Např. stávající značení informuje o úniku osob na venkovní terasy v 2.np, z kterých nevede žádná další cesta dolů na terén do volného prostoru.
Objekt byl postaven, zkolaudován a je užíván jako Ambulantní zdravotnické zařízení.
2.  Seznam použitých podkladů

Žádná původní dokumentace PO ke stavebnímu povolení, nebo kolaudaci objektu není k dispozici.

- Požadavek objednatele

- Zaměření stávajícího stavu, ing. Ivan Juránek, k Bukovinám 17, Brno, 06/2007

-Požárně bezpečnostní řešení skutečného stavu objektu zpracované pro uživatele objektu z července 2009, 
  arch.č. ČE 09 – 220, zpracovatel Jindřich Červinka
Použité technické normy

ČSN 73 0802
Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty

ČSN 73 0810
Požární bezpečnost staveb. Společná ustanovení

ČSN 73 0818
Požární bezpečnost staveb. Obsazení objektů osobami

ČSN 73 0835
Požární bezpečnost staveb. Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče

a norem a předpisů souvisejících včetně všech dodatků a případných změn platných v době zpracování projektové dokumentace, které na ně navazují s ohledem na posuzovaný objekt.

- Zákon č. 133/85 Sb. o PO ve znění pozdějších předpisů z 06/2000 

- Vyhláška č. 246/2001 MV ČR o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

- Vyhláška č. 23/2008 MV ČR o technických podmínkách požární ochrany staveb.

3.  Stručný popis stavby

3.1  Dispoziční řešení

Dotčený objekt se nachází na parcele č. 9350 (druh - zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Líšeň, objekt i parcela jsou ve vlastnictví Statutárního města Brna, Dominikánské náměstí 196/1, 601 67 Brno. Objekt byl postaven v 80tých letech minulého století.
Objekt polikliniky je třípodlažní, půdorysného tvaru písmene H s terasovitě ustupujícími jižními průčelími. Hlavní vstup je z obou stran budovy přes zádveří do společné vstupní haly se šatnou ve 2. nadzemním podlaží. V tomto podlaží je v jednom křídle objektu situována lékárna, ve druhém křídle je správa budovy, v dalších křídlech se nacházejí ordinace odborných lékařů, kanceláře a kadeřnictví. V centrální části tohoto podlaží jsou vybudovány prodejní prostory a jsou zde situovány kanceláře.

V 1. nadzemním podlaží je v jednom křídle situováno zubní oddělení se zubní laboratoří, v dalším křídle se nachází fitness s posilovnou a zázemím, v části pod správou budovy jsou situovány sklady a prostory pro údržbu objektu, v dalším křídle je samostatné oddělení dětských lékařů a ordinace odborných lékařů. V centrální části objektu v 1. nadzemním podlaží je kavárna se zázemím.

Ve 3. nadzemním podlaží je blok obvodních lékařů, oddělení chirurgie, RTG, ordinace odborných lékařů, kanceláře a kadeřnictví. V centrální části jsou situovány laboratoře. 

Objekt má samostatné vertikální komunikace v obou částech, vždy schodiště s výtahem. V centrální části objektu se ve všech podlažích nacházejí sociální zařízení dělené pro návštěvníky a pro zaměstnance polikliniky. Další sociální zařízení jsou v jednotlivých křídlech objektu u ordinací.

Ke křídlům budovy situovaným na jih náleží ve všech podlažích terasy přístupné z centrálních chodeb křídel, popř. z ordinací.

Z úrovně schodišťových podest nad 2. nadzemním podlažím jsou vstupy k ocelovém schodištím do strojoven výtahů nacházejících se na střeše objektu. 

V jižním atriu jsou situovány vstupy do 1.nadzemního podlaží do oddělení zubních lékařů, přes vrátnici k dětským lékařům, vstup do centrální části budovy a do kavárny.

Zásobení objektu je umožněno ze severního atria.

U severního průčelí je situována výměníková stanice a sklady se vstupy ze severního atria. Zastropení těchto prostor tvoří terasy přístupné z centrálních chodeb 3. nadzemního podlaží křídel budovy situovaných na sever.

3.2  Technický popis

Nosnou konstrukci objektu tvoří železobetonové prefabrikované prvky montovaného skeletu MS-OB se sloupy  400x400 mm, deskovými průvlaky a stropními panely pro modulovou síť 6,0 x 6,0 m. Pro prostorové ztužení skeletu je použito ztužujících stěnových železobetonových panelů.

Obvodový plášť je tvořen průběžnými parapetními panely a atikovými panely a předpokládanými dozdívkami.

Vnitřní stěny jsou převážně vyzdívané (tl. 150 a 100 mm), dále z výše uvedených železobetonových ztužujících panelů (tl. 250 mm). V malém rozsahu jsou provedeny vnitřní stěny jako sádrokartonové.

Vnitřní schodiště jsou z železobetonových prefabrikovaných schodišťových ramen a podest skeletu MS-OB.

Vnitřní schodiště ke strojovnám výtahů na střeše objektu je ocelové vřetenové.

Venkovní vstupní schodiště jsou tvořena železobetonovými stupni s teracovým povrchem na ocelové nosné konstrukci. 

Schodiště ze severních teras jsou rovněž tvořena železobetonovými stupni s teracovým povrchem na ocelové nosné konstrukci.

Venkovní schodiště k výměníkové stanici, ke skladům, zásobování kavárny a u jižního průčelí jsou betonová.

Střecha objektu je plochá jednoplášťová, odvětrávaná do atik, s mírným spádem od atik ke vnitřním vtokům. Převážná část střešní krytiny je tvořena asfaltovými pásy s pískovaným povrchem s lokálními opravami, nad jedním křídlem budovy je střešní plášť tvořen PVC folií.

V chodbách jednotlivých křídel objektu a v centrální části jsou ve všech podlažích stropy opatřeny podhledem z hliníkových lamel. 

Okenní pásy jsou tvořeny dřevěnými zdvojenými členěnými okny výšky 2,1 m a šířky 0,9 a 1,2 m s meziokenními vložkami. Horní křídla těchto oken jsou kyvná, spodní křídla sklápěcí. V severních fasádách jsou mezi parapetní panely osazena jednokřídlová okna sklápěcí výšky 0,9 m s meziokenními vložkami. 

Prosklené stěny u vstupů a v kavárně jsou ocelové jednoduše zasklené. 
Vnitřní dveře jsou převážně typové hladké osazené do ocelových zárubní, veřejné prostory jsou členěny prosklenými ocelovými dvoukřídlovými dveřmi.

Poliklinika je zatříděna do skupiny AZ 2 – ambulantní zdravotnické zařízení, ve kterém jsou více než tři lékařská pracoviště tvořící provozní celek.
4.  Rozdělení stavby do požárních úseků

Objekt je rozdělen do požárních úseků dle příslušných ČSN Požární bezpečnosti staveb. 

Vycházím z členění na úseky z dokumentace - Požárně bezpečnostní řešení skutečného stavu objektu zpracované pro uživatele objektu, červenec 2009, arch.č. ČE 09 – 220

Ozn. PÚ
Název





N 1.1

Ordinace - zubaři

N 1.2 

Fitness

N 1.3

Ordinace – dětské

N 1.4/N2
Dílna, sklady

N 1.5

Kavárna

N 1.6/N4
Centrální hala

N 1.7

Sklad

N 1.8

Sklad

N 1.9

Sklad

N 1.10/N2
Nákladní výtah

N 1.11

Strojovna výtahu

N 1.12/N2
Nákladní výtah

N 1.13

Strojovna výtahu

N 1.14/N2
Lékárna

N 1.15

Výměníková stanice

N 2.1

Ordinace

N 2.2

Ordinace

N 2.3

Kanceláře

N 2.4

Byt

N 3.1 

Ordinace

N 3.2

Ordinace

N 3.3

Ordinace

N 3.4

Ordinace

N 4.1 

Strojovna výtahu

N 4.2

Stanice O2

N 4.3

Strojovna výtahu

5.  Zhodnocení evakuace osob a majetku a stanovení druhů a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení
Obsazení objektu osobami  

Počet osob určený dle ČSN 73 0818 - PBS – Obsazení objektů osobami.

č.m.
místnost

plocha[m2]
pol
plocha na os.
koef.
 osob
  z toho s omezenou 











  schopností pohybu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PÚ N 1.1 – Ordinace - zubaři

ordinace
  
442,0

4.2     8 pracovišť
10
  80

8

PÚ N 1.2 – Fitness

46
fitness sál
    82,8

5.2.1
      4,0

1,0
  21

48
aerobic sál
    77,1

5.2.1
      4,0

1,0
  19

49
fitness sál
    54,1

5.2.1
      4,0

1,0
  14






v PÚ celkem


  54

PÚ N 1.3 – Ordinace – dětští lékaři

ordinace
  
409,0

4.2     6 pracovišť
10
  60

6

PÚ N 1.5 – Kavárna

150
kavárna

  114,7

7.1.1
      1,4

1,0
  82

153
kancelář

    16,1

1.1.1
      5,0

1,0
    3






v PÚ celkem


  85

PÚ N 1.6/N4 – Centrální hala

  60
prodejna optika
    21,1

6.1.1a
      1,5

1,0
  14

117
prodejna

    13,0

6.1.1a
      1,5

1,0
    9

118
prodejna

    13,1

6.1.1a
      1,5

1,0
    9

119
prodejna

    13,1

6.1.1a
      1,5

1,0
    9

122
kancelář

    17,4

1.1.1
      5,0

1,0
    3

123
kancelář

    23,8

1.1.1
      5,0

1,0
    5

125
kancelář

    16,6

1.1.1
      5,0

1,0
    3

126
kancelář

    15,5

1.1.1
      5,0

1,0
    3


Ordinace
    

4.2
2 pracoviště
10
   20

2






v PÚ celkem


  75

PÚ N 1.14/N2 – Lékárna

  38
lékárna

    50,0

6.1.1a
      1,5

1,0
  33




    21,0

6.1.1b
      3,0

1,0
    7





v PÚ celkem


  40

PÚ N 2.1 – Ordinace

ordinace  
  310,0

4.2     4 pracoviště
10
  40

4

PÚ N 2.2 – Ordinace

ordinace  
  312,0

4.2     4 pracoviště
10
  40

4

PÚ N 2.3 – Kanceláře

kanceláře  
  232,1

1.1.3
    10,0

1,0
  23

PÚ N 2.4 – Byt

jeden byt


9.1
2

1,5
    3
PÚ  N 3.1 – Ordinace

ordinace

  135,0

4.2     2 pracoviště
10
  20

2

PÚ  N 3.2 – Ordinace

ordinace

  356,0

4.2     4 pracoviště
10
  40

4






v PÚ celkem


  40

PÚ  N 3.3 – Ordinace

56
kancelář

    29,2

1,1,1
    5,0

1,0
    6

63
kancelář

    21,2

1,1,1
    5,0

1,0
    4

ordinace

  135,0

4.2     2 pracoviště
10
  20

2






v PÚ celkem


  30

PÚ  N 3.4 – Ordinace

69
kancelář

    21,3

1,1,1
    5,0

1,0
    4

ordinace

  356,0

4.2     6 pracoviště
10
  60

6






v PÚ celkem


  64

V objektu celkem






654 osob 
38 osob

z toho je 38 s omezenou schopností pohybu.

Únikové cesty :

Objekt je umístěn ve svažitém terénu od jihu na sever, takže východy z objektu do venkovního prostoru jsou ve všech podlažích. 

Únik osob ze všech prostor v objektu je nechráněnými únikovými cestami vedoucími z každého prostoru většinou více nechráněnými únikovými cestami ven z objektu do volného prostoru. 

Z 1.np jsou k dispozici čtyři východy přímo ven do volného prostoru jižního atria, které slouží evakuaci všech osob z tohoto podlaží.

Z 2.np jsou k dispozici čtyři východy přímo ven z objektu do volného prostoru, z toho dva hlavními vchody a dva východy jsou do severního atria, které slouží k evakuaci všech osob z tohoto podlaží a části osob z 3.np.

Z 3.np jsou k dispozici dva východy přímo ven do volného prostoru na severní terasy a po dvou schodištích do 2.np a hlavními vchody ven z objektu do volného prostoru.
PÚ  N 1.1 – Ordinace - zubaři

Součinitel a = 0,900

č.   č.p.
  Typ 
tumax
l,max
  l       u,min
u
E.s
K
Ev.
Únik 
Vyhovuje

[min]
  [m]     [1=0.55 m]   [osob]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1)   1
nechr.
  --
40,0
21,0
1,0
3,0
88
130
souč.
rovina
  Ano

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Únik osob z požárního úseku je nechráněnými únikovými cestami vedoucími dvěma směry přímo ven z objektu, nebo přes sousední požární úsek ven z objektu. Povolená délka únikové cesty je 40,0 m (čl. 6.4.2 ČSN 73 0835), skutečná je do 21 m.

PÚ  N 1.2 – Fitness

Součinitel a = 0,931

č.   č.p.
  Typ 
tumax
l,max
  l       u,min
u
E.s
K
Ev.
Únik 
Vyhovuje

[min]
  [m]     [1=0.55 m]   [osob]

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1)   1
nechr.
  --
28,5
24,0
1,0
1,5
54
68
souč.
nahoru
  Ano

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Únik osob je jednou nechráněnou únikovou cestou vedoucí přes sousední požární úsek ven do volného prostoru. Povolená délka únikové cesty je 28,0 m, skutečná je do 24 m do prostoru, kde je možnost úniku dvěmi směry – celková délka únikové cesty až do venkovního prostoru je 28 m (povolená 42 m).

PÚ  N 1.3 – Ordinace – dětští lékaři

Součinitel a = 0,900

č.   č.p.
  Typ 
tumax
l,max
  l       u,min
u
E.s
K
Ev.
Únik 
Vyhovuje

[min]
  [m]     [1=0.55 m]   [osob]

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1)   1
nechr.
  --
40,0
20,0
1,0
3,0
66
70
souč.
rovina
  Ano

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Únik osob z požárního úseku je nechráněnými únikovými cestami vedoucími více směry přímo ven z objektu, nebo přes sousední požární úsek. Povolená délka únikové cesty je 40,0 m (čl. 6.4.2 ČSN 73 0835), skutečná do 20 m.

PÚ N 1.4/N2 –Sklady, dílna

Součinitel a = 0,934

č.   č.p.
  Typ 
tumax
l,max
  l       u,min
u
E.s
K
Ev.
Únik 
Vyhovuje

[min]
  [m]     [1=0.55 m]   [osob]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1)   1
nechr.
  --
28,3
27,0
1,0
1,5
10
42
souč.
nahoru
  Ano

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Únik osob je jednou nechráněnou únikovou cestou vedoucí ven do volného prostoru. Povolená délka únikové cesty je 28,3 m, skutečná je do 27 m do prostoru, kde je možnost úniku více směry – celková délka únikové cesty až do venkovního prostoru je 36 m (povolená 43m).

PÚ  N 1.5 – Kavárna

Součinitel a = 1,104

č.   č.p.
  Typ 
tumax
l,max
  l       u,min
u
E.s
K
Ev.
Únik 
Vyhovuje

[min]
  [m]     [1=0.55 m]   [osob]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1)   1
nechr.
  --
34,0
15,0
2,0
3,0
85
44
souč.
rovina
  Ano

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Únik osob z kavárny je nechráněnými  únikovými cestami vedoucími dvěma směry přes sousední požární úseky ven z objektu do volného prostoru. Povolená délka únikové cesty je 34 m, skutečná je do 15 m.

PÚ  N.1.6/N4 – Centrální hala

Součinitel a = 0,943

č.   č.p.
  Typ 
tumax
l,max
  l       u,min
u
E.s
K
Ev.
Únik 
Vyhovuje

[min]
  [m]     [1=0.55 m]   [osob]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1)   3
nechr.
  --
42,8
35,0
2,5
4,0
293
125
souč.
dolů
  Ano

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Únik osob je nechráněnými  únikovými cestami vedoucími více směry s čtyřmi východy přímo ven z objektu do volného prostoru (dva z 1.np a dva z 2.np. Povolená délka únikové cesty je 42,8 m, skutečná je z nejvzdálenějšího místa do 35 m.
Posouzení šířky východových dveří hlavních vchodů v 2.np:

Šířka dveřního otvoru východových dveří je 1,20 m  = 2u (dva únikové pruhy)
Maximální započitatelný počet osob procházejících jedněmi dveřmi = 150 osob
Povolený počet evakuovaných osob dle tab.19 
125 . 2 = 250 osob   - vyhovuje

Posouzení šířky východových dveří v 1.np:

Šířka volného dveřního otvoru východových dveří je 0,90 m  = 1,5u 

Maximální započitatelný počet osob procházejících jedněmi dveřmi = 118 osob
Povolený počet evakuovaných osob dle tab.19 
125 . 1,5 = 187 osob   - vyhovuje

PÚ  N 1.7 – Sklad

PÚ  N 1.8 – Sklad

Součinitel a = 1,000

č.   č.p.
  Typ 
tumax
l,max
  l       u,min
u
E.s
K
Ev.
Únik 
Vyhovuje

[min]
  [m]     [1=0.55 m]   [osob]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1)   1
nechr.
  --
25,0
25,0
1,0
1,5
10
60
souč.
rovina
  Ano

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Únik osob je nechráněnou únikovou cestou vedoucí přes sousední požární úsek ven do volného prostoru. Povolená délka únikové cesty je 25 m, skutečná do 25 m.

PÚ  N 1.9 – Sklad

PÚ  N 1.15 – Výměníková stanice

Východy z těchto požárních úseků, kde se osoby trvale nevyskytují jsou přímo do venkovního prostoru a úniková cesta začíná u východových dveří z těchto prostor.

PÚ  N 1.14/N2 – Lékárna

Součinitel a = 1,100

č.   č.p.
  Typ 
tumax
l,max
  l       u,min
u
E.s
K
Ev.
Únik 
Vyhovuje

[min]
  [m]     [1=0.55 m]   [osob]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1)   1
nechr.
  --
20,0
15,0
1,0
1,5
40
70
souč.
dolů
  Ano

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Únik osob z prostor pro veřejnost je jednou nechráněnou únikovou cestou vedoucí přímo ven do volného prostoru. Povolená délka únikové cesty je 20,0 m, skutečná je do 15 m. 

Únik osob zaměstnanců je dvěma východy ven z objektu do volného prostoru – povolená délka únikové cesty je 35 m (skutečná do 18 m).
PÚ  N 2.1 – Ordinace

Součinitel a = 0,900

č.   č.p.
  Typ 
tumax
l,max
  l       u,min
u
E.s
K
Ev.
Únik 
Vyhovuje

[min]
  [m]     [1=0.55 m]   [osob]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1)   1
nechr.
  --
20,0
20,0
1,0
1,5
44
90
souč.
dolů
  Ano

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Únik osob z požárního úseku je po nechráněné únikové cestě do sousedního požárního úseku a dále ven z objektu do volného prostoru. Povolená délka únikové cesty je 20,0 m (čl. 6.4.2 ČSN 73 0835), skutečná je do 20 m. V sousedním požárním úseku je možnost úniku více směry – povolená délka únikové cesty 40 m (skutečnost do 25 m). 

PÚ  N 2.2 – Ordinace

Součinitel a = 0,900

č.   č.p.
  Typ 
tumax
l,max
  l       u,min
u
E.s
K
Ev.
Únik 
Vyhovuje

[min]
  [m]     [1=0.55 m]   [osob]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1)   1
nechr.
  --
20,0
20,0
1,0
1,5
44
90
souč.
dolů
  Ano

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Únik osob z požárního úseku je po nechráněné únikové cestě do sousedního požárního úseku a dále ven z objektu do volného prostoru. Povolená délka únikové cesty je 20,0 m (čl. 6.4.2 ČSN 73 0835), skutečná je do 20 m. V sousedním požárním úseku je možnost úniku více směry – povolená délka únikové cesty 40 m (skutečnost do 25 m). 

PÚ  N 2.3 – Kanceláře

Součinitel a = 1,000

č.   č.p.
  Typ 
tumax
l,max
  l       u,min
u
E.s
K
Ev.
Únik 
Vyhovuje

[min]
  [m]     [1=0.55 m]   [osob]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1)   1
nechr.
  --
40,0
21,0
1,0
3,0
23
80
souč.
dolů
  Ano

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Únik osob z požárního úseku je nechráněnými únikovými cestami vedoucími dvěma směry přes sousední požární úseky ven z objektu do volného prostoru. Povolená délka únikové cesty je 40,0 m, skutečná je do 21 m.

PÚ  N 2.4 – Byt

Součinitel a = 1,000

č.   č.p.
  Typ 
tumax
l,max
  l       u,min
u
E.s
K
Ev.
Únik 
Vyhovuje

[min]
  [m]     [1=0.55 m]   [osob]

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1)   1
nechr.
  --
25,0
10,0
1,0
1,5
3
60
souč.
rovina
  Ano

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Únik osob z bytu je nechráněnou únikovou cestou vedoucí přes sousední požární úsek ven z objektu do volného prostoru. Povolená délka únikové cesty je 25,0 m, skutečná je do 10 m.

PÚ  N 3.1 – Ordinace

Součinitel a = 0,900

č.   č.p.
  Typ 
tumax
l,max
  l       u,min
u
E.s
K
Ev.
Únik 
Vyhovuje

[min]
  [m]     [1=0.55 m]   [osob]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1)   1
nechr.
  --
40,0
38,0
1,0
1,5
22
90
souč.
dolů
  Ano

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Únik osob z požárního úseku je po nechráněné únikové cestě dvěma směry sousedním požárním úsekem ven do volného prostoru. Povolená délka únikové cesty je 40,0 m (čl. 6.4.2 ČSN 73 0835), skutečná je do 38 m. 

PÚ  N 3.2 – Ordinace

Součinitel a = 0,900

č.   č.p.
  Typ 
tumax
l,max
  l       u,min
u
E.s
K
Ev.
Únik 
Vyhovuje

[min]
  [m]     [1=0.55 m]   [osob]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1)   1
nechr.
  --
40,0
35,0
1,0
3,0
44
90
souč.
dolů
  Ano

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Únik osob z požárního úseku je nechráněnými únikovými cestami s východem přímo ven do volného prostoru, nebo sousedním požárním úsekem ven z objektu. Povolená délka únikové cesty je 40,0 m (čl. 6.4.2 ČSN 73 0835), skutečná je do 35 m. 

PÚ  N 3.3 – Ordinace

Součinitel a = 0,900

č.   č.p.
  Typ 
tumax
l,max
  l       u,min
u
E.s
K
Ev.
Únik 
Vyhovuje

[min]
  [m]     [1=0.55 m]   [osob]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1)   1
nechr.
  --
40,0
38,0
1,0
1,5
33
90
souč.
dolů
  Ano

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Únik osob z požárního úseku je po nechráněné únikové cestě dvěma směry sousedním požárním úsekem ven do volného prostoru. Povolená délka únikové cesty je 40,0 m (čl. 6.4.2 ČSN 73 0835), skutečná je do 38 m. 

PÚ  N 3.4 – Ordinace

Součinitel a = 0,900

č.   č.p.
  Typ 
tumax
l,max
  l       u,min
u
E.s
K
Ev.
Únik 
Vyhovuje

[min]
  [m]     [1=0.55 m]   [osob]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1)   1
nechr.
  --
40,0
35,0
1,0
3,0
70
90
souč.
dolů
  Ano

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Únik osob z požárního úseku je nechráněnými únikovými cestami s východem přímo ven do volného prostoru, nebo sousedním požárním úsekem ven z objektu. Povolená délka únikové cesty je 40,0 m (čl. 6.4.2 ČSN 73 0835), skutečná je do 35 m. 

PÚ  N 4.1 - Strojovna výtahu

PÚ  N 4.2 - Stanice O2

PÚ  N 4.3 - Strojovna výtahu

Jedná se o prostory kde se osoby trvale nevyskytují. Úniky osob jsou prostory bez požárního rizika do centrální haly a dále ven z objektu do volného prostoru. Únikové cesty jsou vyhovující.

Délka nechráněné únikové cesty se měří v ose cesty po skutečné trase úniku od nejvzdálenějšího místa požárního úseku k ose východu z objektu ven do volného prostoru.

U místnosti nebo funkčně ucelené skupiny místností určené nejvýše pro 40 osob, s podlahovou plochou nejvýše 100 m2 a s největší vnitřní vzdáleností k východu z této místnosti nebo skupiny místností do 15 m, se délka nechráněné únikové cesty měří od osy východu z této místnosti nebo skupiny místností.

Dle čl. 6.4.5 ČSN 73 0835 šířka únikových cest z požárních úsecích zdravotnických zařízení skupiny AZ2 určených k evakuaci pacientů nesmí být menší než 1,1 m. Průchod dveřmi na těchto cestách může být zúžen na 0,9 m.

Nechráněné únikové cesty šířkově i délkově vyhovují pro evakuaci osob z objektu.

Dveře na únikových cestách umožňují snadný a rychlý průchod, zabraňují zachycení oděvů apod. a svým zajištěním nebrání evakuaci unikajících osob ani zásahu požárních jednotek. 

Dveře na únikových cestách se otevírají ve směru úniku a jsou otočné ve svislých čepech a vodorovně posuvné, s výjimkou dveří u kterých úniková cesta začíná, dveří do bytu a s výjimkou východových dveří na volné prostranství.

Dveře vyskytující se na únikových cestách mají ve směru úniku osob kování, které umožní po vyhlášení poplachu (nebo po jinak vzniklém ohrožení) otevření ručně či samočinně (bez použití jakýchkoliv nástrojů), ať již dveře jsou běžně zamčený, zablokovaný či jinak zajištěný proti vloupání apod. (čl. 5.5.9 ČSN 73 0810).
Dveře, které jsou během provozní doby objektu trvale zavřené, budou opatřeny klikou s panikovou funkcí. 
Automatické dveře hlavních vstupů jsou řešeny tak, aby se v případě výpadku elektrického proudu samy otevřely, nebo se daly otevřít ručně.

6.  Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 

Nouzové osvětlení

Únikové cesty, které slouží k evakuaci pacientů musí být vybaveny nouzovým osvětlením (čl. 6.4.9 ČSN 73 0835).

V objektu je na chodbách a schodištích stávající nouzové osvětlení – svítidla jsou s vlastními zdroji.

7.  Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních tabulek 

Únikové cesty uvnitř objektu musí být označeny bezpečnostními značkami podle ČSN ISO 3864 a dle nařízení vlády 11/2002 Sb tak, aby unikající osoby byly v každém místě jednoznačně informovány o směru úniku. 

V rámci této stavby jsou navrženy požární tabulky dle ČSN ISO 3864:

- na únikových cestách


NE.10 a NE 12

Značení je požadováno fotoluminiscenčními značkami, případně svítidly s vlastními zdroji.

8.  Závěr

Z uvedeného posouzení je zřejmé, že únikové cesty jsou vyhovující pro únik osob z celého objektu zdravotnického zařízení a jsou splněny zásady stanovené ČSN 73 0802, ČSN 73 0810, ČSN 73 0835 a dalšími na ně navazujícími normami, vyhláškami a předpisy. 
Informace pro stavebníka:

Požárně bezpečnostní řešení je nedílnou součástí projektové dokumentace požární ochrany dle vyhl. MV ČR č.246/2001 Sb. § 27, odst.2.

tel./fax: 549 271 219




Projektová činnost ve výstavbě - autorizace

E-mail: jindrich.cervinka@tiscali.cz


Požárně bezpečnostní řešení - autorizace
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