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Pozarné bezpecénostni reseni stavby

1.Uvod, podklady

Pfedmétem predkladaného projektu je vyména stavajicich osobnich vy-
tahu TONV 500 v€etné vymeény dvefi do vytahovych Sachet v 1.- 3. podlazi stavajici po-
likliniky.

Podkladem pro zpracovani pozarné bezpecnostniho feSeni je projekt
pro stavebni povoleni zpracovany Ing.Janem Kozlikem v prosinci 2015.

2. Popis stavajiciho objektu

Objekt byl projektovany v roce 1987 v Zelezobetonové skeletové sou-
stavé MS-OB. Dum pldorysného tvaru pismene H je tfipodlazni s plochou stfechou.
Vstup do objektu je ze 2.podlazi do vstupni haly se Satnou. V podlazi je Iékarna, v dru-
hém kfidle sprava budov, v dalSich kfidlech jsou ordinace odbornych Iékafl, kancelare a
kadernictvi. V centralni Casti jsou prodejni prostory.

V 1.podlazi je zubni oddéleni s laboratofi, fithess centrum se zazemim,
détské oddéleni, ordinace odbornych Iékafu a v centralni ¢asti je kavarna se zazemim.

Ve 3.podlazi jsou ordinace obvodnich Iékaft oddéleni chirurgie, RTG a
ordinace odbornych Iékafu. V centralni ¢asti ve vSech podlazich je hygienické zazemi
pro navstévniky a zameéstnance polikliniky.

V obou Castech objektu jsou schodisté a neevakuacni vytah se strojov-
nou na strese.

Objekt ma stavajici konstrukce typu DP1 z nosného Zelezobetonového
skeletu MS-OB sestavajiciho ze sloupu 400 x 400 mm v rastru 6 x 6 m, skrytych zZelezo-
betonovych pravlakd a stropnich paneld t1.250 mm. Schodisté jsou z Zzelezobetonovych
panell, vytahové Sachty jsou zdéné. Vyska objektu z hlediska pozarni ochrany podle €l.
5.2.2 CSN 73 0802 je 6,60 m.

3. Popis uprav

Jedna se o vyménu stavajicich vytahl za nové trakéni bezprevodové.
Vytah v zapadnim kfidle s ozna¢enim A bude nahrazen osobnim vytahem pro 8 osob s
nosnosti 630 kg, vytah ve vychodnim kfidle s oznaenim B bude nahrazen osobnim vy-
tahem pro 15 osob s nosnosti 1150 kg. Stroj u obou vytaht bude umistén na sténé
Sachty v nejvyssim podlazi. Do Sachet budou osazeny nové Sachetni dvefe a zapraveno
osténi a ¢ast podlah u dvefi. Elektricky rozvadé¢ bude podle zvolené technologie osa-
zen bud do ramu Sachetnich dvefi nebo do strojovny vytaha.

4. Rozdéleni na pozarni useky

Ve smyslu &1.3.2 CSN 73 0834 se nejedna o zménu uzivani objektu,
protoze se nezvysi pozarni riziko a nedojde ke zvySeni poctu osob. VeSkeré upravy jsou
posuzovany podle CSN 73 0834 - Zmény staveb jako zmény staveb skupiny |. Podle
CSN 73 0835 - Budovy zdravotnickych zafizeni a socialni péée se jedna o ambulantni
zdravotnicka zafizeni skupiny AZ 2. U objektu se 3 nadzemnimi podlazimi se podle
¢1.6.4.6 CSN 73 0835 nemusi zfizovat evakuaéni vytahy. Pozarné bezpeé&nostni feSeni
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je zpracovano zjednodusené podle § 41 odst.2 vyhlasky €.246/2001 Sb.

} Vytahové Sachty tvofi samostatné pozarni useky, které jsou podle ¢I.8.
10.2a) CSN 73 0802 zarazeny do ll.stupné pozarni bezpe&nosti.

5. Posouzeni konstrukci

Stavajici konstrukéni systém je nehoflavy, nové Upravy jsou z konstruk-
ci DP 1.

Posouzeni stavby podle ¢él.4 CSN 73 0834:
a) pozarni odolnost ménénych stavebnich konstrukci neni sniZzena - dvefe do vytahové
Sachty budou ocelové automaticky otevirave typu EW 15 DP 1, Sachta je stavajici zdéna
- vyhouvi.

b) trida reakce na oher u pouZitych stavebnich vyrobkt nebo druh konstrukci v méné-
nych konstrukcich neni proti pdvodnimu stavu zhor$en, na nové provedenou povrcho-
vou upravu stén a stropl neni pouZito vyrobku tridy reakce na oheri E nebo F, u stropt
pouzité hmoty pri poZaru neodkapavaji ani neodpadavaji - vytahova kabina v¢. Sachet-
nich dvefi je ocelova z konstrukci DP1 - vyhovi. Vyspraveni omitek okolo dvefi Stuko-
vymi vapenocementovymi omitkami a vymalba disperznimi barvami vyhovuje. Vyspra-
veni podlah nastupist betonovou mazaninou vyhovuije.

c) rozméry pozarné otevienych ploch v obvodovych sténach nejsou zvétseny - bez
zmén

d) nové zfizované prostupy v§emi sténami a stropy budou utésnény v souladu s CSN 73
0802 - nejsou

e) nové instalované vzduchotechnické potrubi - neni

f) pavodni unikové a zasahoveé cesty nejsou zuzZeny ani prodlouzeny, neni zhorSena je-
jich kvalita

g) nevyZaduje se vyclenéni samostatnych pozZarnich tseku vytahy jsou stavajici samo-
statné pozarni useky - bez zmén

Vytahovou Sachtu osobniho neevakuacéniho vytahu nelze odvétrat
podle €1.8.10.5 CSN 73 0802 nad Urovni nejvyssi polohy vytahové klece s privodem
vzduchu v nejnizsi urovni otvorem. Vytah je podle metodického stanoviska GR HZS CR
a Unie vytahového pramyslu CR z 25.4.2012 posuzovan jako celek, tedy jako stroj se
zabudovanym elektrickym, strojnim a dalSim zafizenim. Elektricka zafizeni a rozvody,
které jsou soucasti dodavaného vytahu ( vleEné a ovladaci kabely, osvétleni kabiny,
elektromotory atd. ) musi vyluéné spliiovat technické podminky uvedené v normach fady
EN 81 - xx.

Podle zvolené technologie budou rozvadéce umistény v ramu Sachet-
nich dvefi nebo ve stavajici strojovné vytahu a budou pfipojeny na stavajici rozvody
elektro. Rozvadéce budou vyzbrojeny jisti€i 3 x 16 A. Rozvadéce nemusi splfiovat poza-
davky podle poznamky &1.6.1.7 CSN 73 0810: 2009, protoZze maji napéti vétsi nez 200
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V, ale proud je mensi nez 25 A a nejedna se o technologickou elektrickou rozvodnu. Po-
kud bude mit vytahova technologie jistiCe vy$Si nez 25 A a rozvadécCe budou umistény v
ramu Sachetnich dvefi, je nutné fesit rozvadéée s pozarni odolnosti podle ¢1.6.1.7 CSN
73 0810, tj.:

a) budou-li rozvadéce z vyrobku s tfidou reakce na ohen A1,A2, B a ka-
bely s tfidou reakce na ohen alespon B2.,, musi byt pozarni odolnost rozvadéce E 15 .

b) rozvadéce sestavené z jinych vyrobku tfidy reakce na ohen a jinych
kabell nez v bodé a) musi mit pozarné délici konstrukci EI 30 DP 1 s poZarnim uzave-
rem EI 15 S, DP 1.

Bude-li umistén rozvadéc ve strojovné vytahu, ktera je samostatnym pozarnim usekem,
neni pozarni odolnost rozvadéce nutné fesit. Privodni kabel k vytahim bude splfovat
pozadavky ¢1.12.9.3 CSN 73 0802. Vytahy budou pfipojeny na stavajici domovni rozvo-
dy elektro.

Vytahy budou opatfeny tabulkou ,Nepouzivat v pfipadé pozaru®.
h) nejsou zhorSeny podminky protipozarniho zasahu - vyhovuje
i) pfenosné hasici pristroje vdomé jsou bez zmén. V poslednim podlazi u stroji vytah(

budou osazeny po 1 kuse u kazdého pfenosné hasici pfistroje CO2 s hasici schopnosti
55B.

6. Pouzité predpisy

CZJSN 73 0802 Pozarni bezpecnost staveb - nevyrobni objekty
CSN 73 0810 Spolecna ustanoveni
CSN 73 0834 Zmény staveb

7. Zaver

Navrhované Upravy nejsou zménou uzivani stavby ve smyslu CSN 73
0834, jsou dodrzeny pozadavky ¢l. 4 této normy a nejsou pozadovana Zadna dalsi opat-
feni kromé pfenosného hasiciho pfistroje.

Brno, prosinec 2015

Vypracovala: Ing.Helena Flodrova



