Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb

Stavba : 20151201 Hornikova 34, Brno - Lisefh
Modernizace vytaha TONV 500, Hornikova 34, Brno - LiSen

Zadavatel : Statutarni mésto Brno - Sprava majetku LiSer ICO : 44992785
Jirova 2609/2 DIC : CZ44992785
62800 Brno - LiSen
Projektant : Ing. Jan Kozlik ICO : 70462593
Okrouhla 436/11 DIC:

62500 Brno-Bohunice

Rekapitulace stavebnich objektd a provoznich soubora

Cislo a nazev objektu / provozniho souboru JKSO Pocet Cena
Ostatni a vedlejsi naklady 1,00

1 Modernizace vytaht TONV 500 1,00 0,00
Stavebni objekt 2,00

2 Modernizace vytaht TONV 500 - vytah A (nosnost 630 kg) 928.1.0.2 2,00 0,00
3 Modernizace vytahti TONV 500 - vytah B (nosnost 1150 kg) 928.1.0.2 2,00 0,00
Celkem za stavbu 0,00

1. PODMINKY PRO ZPRACOVANI NABIDKOVE CENY
Preambule

Tento soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb je sestaven jako podklad pro zpracovani nabidek dodavatelll na vefejnou
zakazku na stavebni prace a obsahuje podminky a pozadavky zadavatele, za kterych ma byt zpracovana nabidkova cena
dodavatelt. Ugelem tohoto soupisu je zabezpesgit obsahovou shodu vech nabidkovych cen a usnadnit nasledné posouzeni
predlozenych cenovych nabidek.

Predpoklada se, ze dodavatel pfed zpracovanim cenové nabidky peclivé prostuduje vSechny pokyny a podminky pro
zpracovani nabidkové ceny obsazené v zadavacich podminkach a bude se jimi pfi zpracovani nabidkové ceny Fidit. Soupis
stavebnich praci, dodavek a sluzeb je sestaven v souladu s podminkami vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj ¢.230/2012
Sh.

Vymezeni nékterych pojmu

Pro ucely zpracovéani nabidkové ceny se jsou pouzity nékteré pojmy, pod kterymi se rozumi:

Soupisem stavebnich praci dodavek a sluzeb dokument, ve kterém jsou definovany zadavatelem pozadované stavebni
prace, dodavky a sluzby v podrobnostech nezbytnych pro zpracovani cenové nabidky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezeni
pozadovaného mnozstvi stavebnich praci, dodavek a sluzeb.

Cenovou soustavou usporadany soubor informaci o stavebnich a montaznich pracich, materialech a vyrobcich obsahujici
zatfidéni polozek, podrobny popis a mérnou jednotku, zplsob méfeni a dalsi technické a cenové podminky pro moznost
stanoveni jednotkové ceny.

Ostatnimi naklady naklady dodavatele spojené se splnénim povinnosti dodavatele vyplyvajicich z obchodnich &i jinych
podminek zadavaci dokumentace. Patfi do nich zejména naklady na vyhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni stavby,
naklady na geodetické zaméfeni dokonéeného dila, naklady spojené s podminkami pro publicitu projektu, ndklady na
dilenskou ¢i vyrobni dokumentaci apod.

Polozkovym rozpocétem dokument odpovidajici svym obsahem a strukturou soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb,
pfedaného zadavatelem dodavateli ke zpracovani nabidky, v némz dodavatel dopini k jednotlivym polozkam stavebnich praci,
dodavek nebo sluzeb svoje nabidkové jednotkové ceny a stanovi i celkovou nabidkovou cenu pfislusné polozky a dale stanovi
nabidkové ceny dle struktury soupisu az po celkovou nabidkovou cenu za veSkeré stavebni prace, dodavky nebo sluzby, které
jsou obsahem soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb.
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VedlejSimi naklady naklady na ¢innosti zhotovitele, které nejsou zahrnuty v poloZkach soupisu stavebnich praci, dodavek
nebo sluzeb, ale se zhotovenim stav-by souvisi a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Nékdy se definuji jako vedlejsi
rozpoctové naklady a zahrnuji zejména naklady na vybudovéni, provoz a odstranéni zafizeni stavenisté.

Cenova soustava
Pouzitd cenova soustava

Soupisy stavebnich praci, dodavek a sluzeb jsou zpracovany s pouzitim cenové soustavy zpracované spole¢nosti RTS, a.s..
Polozky z cenové soustavy maji uveden odkaz na cenovou soustavu véetné oznaceni pfislusného ceniku.

Technické podminky
Obsah jednotlivych polozek, zplisob méfeni a ostatni dalSi podminky definujici obsah a pouziti jednotlivych polozek jsou
obsazeny v cenovych a technickych podminkach pfisluSnych cenikl (viz zafazeni u polozky), které jsou volné dostupné na
elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individualni polozky

Polozky soupisu praci, které cenova soustava neobsahuje, jsou ozna¢eny popisem ,vlastni“. Pro tyto poloZky jsou cenové a
technické podminky definovany jejich popisem, pfipadné odkazem na konkrétni ¢ast pfislusné dokumentace.

Zéavaznost a zména soupisu

Zavaznost soupisu
Poskytnuté soupisy jsou pro zpracovani nabidkové ceny zavazné. Je vylouceno jakékoliv vyfazeni poloZzek ze soupisu,
doplnéni polozek do soupisu, slu¢ovani polozek a jakykoliv zasah do popisu polozky, mnozstvi mérnych jednotek nebo jakkoliv
ménit ¢i upravovat jakykoliv jiny (daj v soupisu.

2Zvlastni podminky pro stanoveni nabidkové ceny
PFeprava vybouranych hmot, suti a vytéZzené zeminy

Pokud soupis obsahuje i nékteré technologické polozky vztahujici se k uloZeni vytéZzené zeminy nebo vybouranych hmot,
vodorovné presuny zeminy nebo vybouranych hmot pak v takovych pfipadech zpracovatel soupisu predpoklada uréitou
prepravni vzdalenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplyva jina prepravni vzdalenost, je povinnosti dodavatele
stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celkova cena polozky odpovidala jeho konkrétnim technologickym podminkam a
konkrétni pfepravni vzdalenosti, pfi soupisem vymezeném mnozstvi mérnych jednotek.

Vnitrostavenistni presun stavebniho materialu
Pokud soupis obsahuje i polozky vztahujici se ke vnitrostaveni§tnimu pfesunu materialt (polozky oznaéené jako presun hmot),
pak v takovych pfipadech je povinnosti dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celkova cena polozky odpovidala
jeho konkrétnim technologickym podminkam a konkrétni pfepravni vzdalenosti, pfi soupisem vymezeném mnozstvi mérnych
jednotek.
Vnitrostavenistni pfesun hmot praci PSV (pomocna stavebni vyroba) muZze byt v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny
za provedeni pfislusnych fFemesinych praci, dodavek a sluzeb. V takovém pfFipadé neni v soupisu uvedeno mnozstvi mérnych
jednotek. Dodavatel oceni celkovou cenu u takové polozky presunu hmot vzdy konkrétni ¢astkou v K&, bez ohledu na to,
jakym zpusobem k jejimu vypoctu dospél.

Priplatky za ztizené podminky praci
Pokud soupis poloZku pfiplatku za ztizené podminky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, zZe tento
pfiplatek dodavatel standardné neuplatriuje.

Vedlejsi a ostatni naklady

Tyto naklady jsou popsany v samostatném soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s tim, Ze dodavatel je povinen v ramci
téchto nakladd ocenit vSechny definované naklady souhrnné pro celou stavbu.

2. SPECIFICKE PODMINKY PRO ZPRACOVANI NABIDKOVE CENY

Zde doplni zpracovatel soupisu pfipadna specifika tykajici se konkrétni zakazky.

3. ELEKTRONICKA PODOBA SOUPISU
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Elektronicka podoba soupisu
V souladu se zakonem jsou predloZené soupisy zpracovany i v elektronické podobé. Elektronickou podobou soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb je format MS EXCEL.
Popis formatu soupisu odpovida svou strukturou vzorovému soupisu volné dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracovani elektronické podoby soupisu
Predany format MS EXCEL je nepfistupnym (uzaméenym) souborem, do kterého dodavatel doplfiuje pouze jednotkové ceny
ke vSem polozkam. Ostatni cenové Gdaje, jako celkova cena polozky, mezisoucty za stavebni ¢i funkéni dily nebo soucty
celkové ceny stavebniho objektu, jakoz i cena stavby jsou vysledkem viozenych matematickych vzorcu v pfislusnych pozicich
souboru.

Jiny format soupisu
Pokud by kterykoliv dodavatel mél problémy s pfedanym formatem, Ize na pozadani poskytnout soupis stavebnich praci také
ve formatu *.xml, coz je standardni format pouzivany pro prenosy dat. Dokumentace tohoto formatu je volné pfistupna na
webovych strankach MMR.

Zavére€né ustanoveni
Ostatni podminky vztahujici se ke zpracovani nabidkové ceny jsou uvedeny v zadavaci dokumentaci.

Rekapitulace dilt

Cislo Nazev Celkem
61 Upravy povrcha vnitfni 0,00
63 Podlahy a podlahové konstrukce 0,00
95 Dokoncovaci konstrukce na pozemnich stavbach 0,00
96 Bourani konstrukci 0,00
99 Stavenistni pfesun hmot 0,00
771 Podlahy z dlazdic a obklady 0,00
776 Podlahy poviakové 0,00
784 Malby 0,00
M21 Elektromontaze 0,00
M33 MontéZe dopravnich zafizeni a vah-vytahy 0,00
VN Vedlejsi naklady 0,00
ON Ostatni naklady 0,00
Cena celkem 0,00
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Vypliate nasledujici Udaje o VaSi spoleénosti

Obchodni nazev

Ulice a €.p.

Misto

PSC

ICO

DIC

Kontaktni osoba

telefon, fax

e-mail

Poznamka :

Ve vSech listech tohoto souboru mGzete ménit pouze buriky s modrym pozadim. Jednd se o tyto Udaje :
- Udaje o firmé
- jednotkové ceny poloZzek zadané na maximalné dvé desetinna mista




Soupis vedlejSich a ostatnich naklada

S: [20151201 Modernizace vytaht TONV 500, Hornikova 34, Brno - LiSer
O: |1 Modernizace vytahti TONV 500
R: |01 Ostatni a vedlejSi naklady
P.&. [Cislo polozky Néazev polozky MJ |mnozstvi  [cena/MJ |[celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola _|Poznédmka uchazece
Dil: [VN Vedlejsi naklady [ [ [ 0,00
1{005111021R Vyty&eni inzenyrskych siti |Soubor| 1.ooooo| | 0,00 RTS
Zaméreni a vytyCeni stavajicich inZzenyrskych siti v misté stavby z hlediska jejich ochrany pfi provadéni stavby.
2[005121 R Zafizent stavenisté | soupor| 1,00000] | 0,00 RTS
VVeskeré néklady spojené s vybudovanim, provozem a odstranénim zafizeni stavenisté.
3[005122 R Provozni viivy |Soubor| 1.ooooo| | 0,00 RTS
Néklady na ztizené podminky provadéni tam, kde jsou stavebni prace zcela nebo z¢asti omezovany provozem jinych osob. Jde zejména o zvySené néklady
souvisejici s omezenim provozem v aredlu objednatele nebo o néklady v dusledku nezbytného respektovani stavajici dopravy ovliviiujici stavebni prace.
4{005122010R Provoz objednatele |Soubor| 1.ooooo| 0,00 RTS
Néklady na ztizené provadéni stavebnich praci v disledku nepferuseného provozu na stavenisti nebo v pfipadech nepreruseného provozu v objektech v
nichZ se stavebni prace provadi.
5{005124010R Koordinag&nf ginnost |Sounor| 1,ooooo| | 0,00 RTS
Koordinace stavebnich a technologickych dodavek stavby.
Dil: [ON Ostatni naklady | | | 0,00
6/005211020R Ochrana stavajicich inzenyrskych siti na stavenist |Soub0r| l,OOOOOl | 0,00 RTS
Néklady na pfezkoumani podklad(i objednatele o stavu inzenyrskych siti probihajicich stavenistém nebo dotéenymi stavbou i mimo Gzemi stavenisté,
kontrola vyty&eni jejich skute¢né trasy a provedeni ochrannych opatfeni pro zabezpeceni stavajicich inzenyrskych siti.
7|005211030R Dogasna dopravni opatieni |Soub0r| 1.00000| | 0,00 RTS
Néaklady na vyhotoveni navrhu do¢asného dopravniho znaceni, jeho projednani s dotéenymi organy a organizacemi, dodani dopravnich znacek a svételné
signalizace, jejich rozmisténi a premistovani a jejich tdrzba v prabéhu vystavby véetné nasledného odstranéni po ukonéeni stavebnich praci.
8/005211040R Uzivani vefejnych ploch a prostranstvi |Soub0r| 1.00000| 0,00 RTS
Néklady a poplatky spojené s uzivanim vefejnych ploch a prostranstvi, pokud jsou stavebnimi pracemi nebo souvisejicimi ¢innostmi dotceny, a to véetné
uzivani ploch v souvislosti s uloZzenim stavebniho materialu nebo stavebniho odpadu a jejich uvedeni do pavodniho stavu.
9(005211080R Bezpecnostni a hygienicka opatfeni na stavenisti |Soub0r 1,00000 0,00 RTS
Néklady na ochranu stavenisté pred vstupem nepovolanych osob, véetné piislusného znaceni, naklady na osvétleni stavenisté, naklady na vypracovani
potfebné dokumentace pro provoz stavenisté z hlediska pozarni ochrany (pozarni fad a poplachova smérnice) a z hlediska provozu stavenisté (provozné
dopravni fad).
10/00523 R Zkousky a revize |Soubor| 1.ooooo| 0,00 RTS
Néklady zhotovitele, souvisejici s provadénim zkouSek a revizi predepsanych technickymi normami nebo objednatelem a které jsou pro provedeni dila
nezbytné.
11{00524 R Predéni a prevzeti dila Soubor 1,ooooo| | 0,00 RTS
Néklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele pfi pfedani a prevzeti dila.
12|005241010R Dokumentace skute¢ného provedeni Souborl l,OOOOOl | 0,00 RTS
Néklady na vyhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni stavby a jeji pfedani objednateli v pozadované formé a pozadovaném poctu.
1300528 R Podminky dotaénich programt Sounor| 1,ooooo| | 0,00 RTS
Néklady zhotovitele, které vznikaji v souvislosti se specifickymi obchodnimi podminkami objednatele.
14/005281010R Propagace |50ub0r| 1,00000 0,00 RTS

Néklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel pozaduje. Zahrnuje zejména naklady na propagacni a informacni billboardy, tabule, internetovou
propagaci, tiskoviny apod.




Stavba : 20151201 Modernizace vytah @ TONV 500, Hornikova 34, Brno - LiSe n
Objekt : 2 Modernizace vytah @ TONV 500 - vytah A (nosnost 630 kg) JKSO: 928.1.0.2
Rekapitulace stavebniho objektu
Zakl. adaje 2
Modernizace vytah G TONV 500 - vytah A (nosnost 630 kg)
TFidnik stavebni 928 Opravy a udrzba
928.1 Opravy a Udrzba objektt pozemniho stavitelstvi
928.1.0
928.1.0.2 rekonstrukce a modernizace objektu prosta
Rozsah: 1,00 m3
Rekapitulace soupis 0 nalezejicich k objektu
Soupis Cena (K¢&)
02 Stavebni ¢ast 0,00
03 Technologicka ¢ast 0,00
Celkem objekt 2 0,00
Rekapitulace soupisu 02 Stavebni Cast
Stavebni dil Cena (K¢&)
61 Upravy povrch( vnitfni 0,00
63 Podlahy a podlahové konstrukce 0,00
95 Dokonc¢ovaci konstrukce na pozemnich stavbach 0,00
96 Bourani konstrukci 0,00
99 Stavenistni pfesun hmot 0,00
771 Podlahy z dlazdic a obklady 0,00
776 Podlahy povlakové 0,00
784 Malby 0,00
Celkem soupis 02 0,00
Rekapitulace soupisu 03 Technologicka &ast
Stavebni dil Cena (K¢&)
M21 Elektromontaze 0,00
M33 Montéaze dopravnich zafizeni a vah-vytahy 0,00
Celkem soupis 03 0,00




Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [20151201 Modernizace vytaht TONV 500, Hornikova 34, Brno - LiSer
O: |2 Modernizace vytaht TONV 500 - vytah A (nosnost 630 kg)
R: |02 Stavebni ¢ast
P.&. [Cislo polozky Néazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ |[celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola _|Poznédmka uchazece
Dil: |61 Upravy povrchi vnitfni [ [ 0,00
612 40-1 Omitky malych ploch vnitfnich stén
jakoukoliv maltou, z pomocného pracovniho leSeni o vySce podlahy do 1900 mm a pro zatiZeni do 1,5 kPa,
1/612401391RT2 ...pfes 0,25 do 1 m2 kus 3,00000 0,00(801-4 RTS
3 | 3,00000 |
612 40-9 Zacisténi omitek kolem oken, dvefi a obkladi apod.
2|612409991RT2 ...S pouZitim suché maltové smési m 15,36000 0,00(801-4 RTS
3%(1,06+2*2,03) | 15,36000 |
612 48-12 Vyztuzeni vnitfnich stén sklotextilni sitovinou
3|612481211RT2 ...s dodavkou sitoviny a stérkového tmelu m2 2,53440 0,00(801-1 RTS
3*(1,06+2%2,03)*0,165 2,53440 |
Dil: |63 Podlahy a podlahové konstrukce 0,00
631 31 Doplnéni mazanin betonem prostym
prostym betonem (s dodanim hmot) bez potéru,
631 31-3 ryh
4(631312141R00 ...v dosavadnich mazaninach m3 0,00954 0,00|801-4 RTS
3*1,06*0,06*0,05 | 0,00954 |
631 35 Bednéni stén, ryh a otvord v podlahach
5(631351101R00 ...zfizeni m2 0,79500 0,00(801-1 RTS
3*1,06*0,25 0,79500
6/631351102R00 ...odstranéni m2 0,79500 0,00(801-1 RTS
3*1,06*0,25 0,79500
Dil: |95 Dokond&ovaci konstrukce na pozemnich stavbéach 0,00
952 90 Vycisténi budov a ostatnich objektd
952 90-11 budov bytové nebo obcanské vystavby - zameteni a umyti podlah, dlaZeb, obklad(, schoda v mistnostech, chodbach a schodistich, vycisténi a umyti oken, dvefi s
ramy, zarubnémi, umyti a vycisténi jinych zasklenych a natiranych ploch a zafizovacich predmét pred predanim do uzivani
7/952901111R00 ...svétla vyska podlazi do 4 m m2 40,05000 0,00(801-1 RTS
dno Sachty : 2,4*1,8 4,32000
strojovna : 4,85*1,8 8,73000
pracovni prostor : 3*3,0*3,0 27,00000
Dil: |96 Bourani konstrukci 0,00
962 05-2 Bourani zdiva Zelezobetonového
nebo vybourani otvorl prifezové plochy pres 4 m2 ve zdivu Zelezobetonovém, véetné pomocného leseni o vy3ce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do 1,5 kPa (150 kg/m2),
8(962052211R00 ...nadzéakladového m3 0,24000 0,00(801-3 RTS
fundament : 0,8*0,6*0,5 0,24000 |
978 05 Odsekani a odebrani obkladd
véetné otlu¢eni podkladni omitky az na zdivo,
978 05-2 stén
9[978059611R00 ...z obkladacek vnéjSich z jakychkoliv materiali, plochy do 1 m2 m2 2,39400 0,00(801-3 RTS
3*(1,06+2%2,13)*0,15 2,39400 |
979 01 Svisla doprava suti a vybouranych hmot
10(979011111R00 ...za prvé podlazi nad nebo pod z&kladnim podlazim t 0,78907 0,00(801-3 RTS
DemontéZni hmotnosti z poloZek s poradovymi &isly: :
8,9, :
Soucet: : 0,78907 0,78907
11{979011121R00 ...priplatek za kazdé dal$i podlazi t 1,57813 0,00|801-3 RTS
DemontéaZni hmotnosti z poloZek s poradovymi &isly: :
8,9, :
Soucet: : 1,57813 1,57813]
979 08-1 Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku
12|979081111R00 ...do 1 km | t 0,78907 0,00(801-3 RTS
V¢&etné naloZeni na dopravni prostfedek a sloZeni na skladku, bez poplatku za skladku.
DemontéZni hmotnosti z poloZek s poradovymi &isly: :
8,9, :
Soucet: : 0,78907 0,78907
13/979081121R00 ...priplatek za kazdy dalsi 1 km t 7,89066 0,00(801-3 RTS
DemontéaZni hmotnosti z poloZek s poradovymi &isly: :
8,9, :
Soucet: : 7,89066 7,89066
979 08-2 Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych hmot
14/979082111R00 ...do 10 m t 0,78907 0,00(801-3 RTS
Demontéazni hmotnosti z poloZek s poradovymi &isly: :
8,9, :
Soucet: : 0,78907 0,78907
15/979082121R00 ...priplatek k cené za kazdych dalSich 5 m t 2,36720 0,00(801-3 RTS
DemontéZni hmotnosti z poloZek s poradovymi &isly: :
8,9, :
Soucet: : 2,36720 2,36720
979 08-4 Poplatek za skladku
16/979990001R00 ...stavebni suti t 0,78907 0,00(801-3 RTS
Demontézni hmotnosti z poloZek s poradovymi &isly: :
8,9, :
Soucet: : 0,78907 0,78907
Dil: |99 StaveniStni pfesun hmot 0,00

999 28 Presun hmot pro opravy a GdrZbu objektu




oborti 801, 803, 811 a 812
999 28-1 pro opravy a Udrzbu dosavadnich objekti véetné vnéjsich plastu

17/999281108R0O0 ...vy8ky do 12 m t 0,18973 0,00(801-4 RTS
Hmotnosti z poloZek s pofadovymi &isly: :
1,2,3,4578,:
Soucet: : 0,18973 0,18973
Dil: 771 Podlahy z dlaZdic a obklady 0,00
771 47 Montaz soklikt z dlazdic keramickych
18|771475014R00 ...vy8ky 100 mm, soklikii vodorovnych, kladenych do flexibilniho tmele m 0,99000 0,00(800-771 RTS
3*2*0,165 ‘ 0,99000 ‘
771 47-9 Rezani dlazdic
19|771479001R00 ...pro sokliky m 0,60000 0,00(800-771 RTS
3*2*0,1 ‘ 0,60000 ‘
771 57-5 Montaz podlah z dlazdic keramickych
20|771575109R00 ...300 x 300 mm, reznych nebo glazovanych, hladkych, kladenych do flexibilniho tmele m2 0,06360 0,00(800-771 RTS
1*1,06*0,06 ‘ 0,06360 ‘
771 57-8 Zvlastni Gpravy spar
21(771578011R00 ...spara podlaha-sténa silikonem | m | 3,25000| | 0,00(800-771 RTS
vE. dodavky a montéze silikonu.
3+2*%(0,165+2*0,1)+1,06 | | 3,25000| |
771 57-9 Priplatky k polozkdm montéze podlah keramickych
22|771579791R00 ...Priplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. m2 0,06360 0,00(800-771 RTS
1,06*0,06 0,06360
23|597642031R dlazba keramicka § = 300 mm; | = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzova Gprava; pro interiér i m2 0,06869 0,00|{SPCM RTS
exteriér
1,06*0,06*1,08 0,06869
24(597642420R dlaZba keramickéa sokl s poZlabkem; § = 90 mm; | = 200 mm; h = 9,0 mm; povrch matny; pro kus 6,00000 0,00({SPCM RTS
interiér i exteriér
3*2 6,00000
998 77-1 Pfesun hmot pro podlahy z dlazdic
50 m vodorovné
25(998771102R00 ...v objektech vysky do 12 m t 0,00417 0,00(800-771 RTS
Hmotnosti z poloZek s pofadovymi &isly: :
18,20,21,23,24, :
Soucet: : 0,00417 0,00417
Dil: 776 Podlahy povlakové 0,00
776 52 Lepeni povlakovych podlah z plastt
776 52-1 Lepeni povlakovych podlah z plastl - pasy
26(776521100RU2 ...z PVC, montaz véetné dodavky podlahoviny, tl. 2,0 mm m2 0,12720 0,00|800-775 RTS
2*1,06*0,06 0,12720 ‘
998 77-6 Pfesun hmot pro podlahy povlakové
vodorovné do 50 m
27(998776102R00 ...v objektech vysky do 12 m t 0,00044 0,00(800-775 RTS
Hmotnosti z poloZek s pofadovymi &isly: :
26, :
Soucet: : 0,00044 0,00044
Dil: |784 Malby 0,00
784 45 Malby z malifskych smési
28|784442001R00 ...disperzni, v mistnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonasobné + 1x penetrace m2 2,53440 0,00(800-784 RTS
3%(1,06+2*2,03)*0,165 2,53440




Polozkovy soupis praci a dodavek

S: 20151201 Modernizace vytahti TONV 500, Hornikova 34, Brno - LiSer
O: |2 Modernizace vytaht TONV 500 - vytah A (nosnost 630 kg)
R: |03 Technologicka ¢ast
P.&. [Cislo polozky Néazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ |[celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola _|Poznédmka uchazece
Dil: [M21 Elektromontaze 0,00
1]210009999T00 Elektroinstalace |soubor| 1.ooooo| 0,00 Viastni
PoloZka obsahuje:
- kompletni demontéz stavajici elektroinstalace puvodniho vytahu TONV 500
- likvidace demontovaného materialu
- nové napojeni nového vytahu na elektrickou energii - podrobné viz TZ, odstavec 3.3, elektroinstalace
- elektricky rozvadéc bude dle zvolené technologie umistén bud v rdmu Sachetnich dvefi nebo ve strojovné vytahu
Dil: |M33 MontéZe dopravnich zafizeni a vah-vytahy 0,00
2|330039999T00 Vytah A (nosnost 630 kg) |soubor| 1.ooooo| 0,00 Viastni

PoloZka obsahuje:

- kompletni demontéz stavajici vytahové technologie pavodniho vytahu TONV 500

- vybourani stavajicich Sachetnich dvefi v&. zarubni

- demontaz pavodniho stroje ve strojovné vytahu, rozvadéce a materidlu souvisejicim se starym vytahem
- zazdéni a zacisténi pavodnich, pfip. vytvoreni novych otvord v podlaze strojovny

- likvidace demontovaného materialu

- v pfipadé, Ze bude vytahovy stroj umistén ve vytahové Sachté, bude nové osazena vétraci mrizka mezi Sachtou a strojovnou. Vétraci otvor ma rozmér

min 1% padorysné plochy Sachty
- osazeni nové vytahové technologie v&. novych Sachetnich dvefi 900/2100 mm - podrobné viz TZ, odstavec 3.1, Vytah s oznagenim "A"




Stavba :

20151201 Modernizace vytah @ TONV 500, Hornikova 34, Brno - LiSe n

Objekt : 3 Modernizace vytah @ TONV 500 - vytah B (nosnost 1150 kg) JKSO: 928.1.0.2
Rekapitulace stavebniho objektu
zakl. udaje 3
Modernizace vytah G TONV 500 - vytah B (nosnost 1150 kg)
TFidnik stavebni 928 Opravy a udrzba
928.1 Opravy a Udrzba objektt pozemniho stavitelstvi
928.1.0
928.1.0.2 rekonstrukce a modernizace objektu prosta
Rozsah: m3

Rekapitulace soupis U naleZejicich k objektu

Soupis Cena (K¢&)

04 Stavebni ¢ast 0,00

05 Technologicka ¢ast 0,00
Celkem objekt 3 0,00

Rekapitulace soupisu 04 Stavebni Cast

Stavebni dil Cena (K¢&)

61 Upravy povrch( vnitfni 0,00

63 Podlahy a podlahové konstrukce 0,00

95 Dokonc¢ovaci konstrukce na pozemnich stavbach 0,00

96 Bourani konstrukci 0,00

99 Stavenistni pfesun hmot 0,00

771 Podlahy z dlazdic a obklady 0,00

776 Podlahy povlakové 0,00

784 Malby 0,00
Celkem soupis 04 0,00

Rekapitulace soupisu 05 Technologicka €ast

Stavebni dil Cena (K¢&)

M21 Elektromontaze 0,00

M33 Montéaze dopravnich zafizeni a vah-vytahy 0,00
Celkem soupis 05 0,00




Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [20151201 Modernizace vytaht TONV 500, Hornikova 34, Brno - LiSer
O: |3 Modernizace vytahti TONV 500 - vytah B (nosnost 1150 kg)
R: |04 Stavebni ¢ast
P.&. [Cislo polozky Néazev polozky MJ [mnozstvi  |cena/MJ |celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola |Pozndmka uchazece
Dil: [61 Upravy povrchd vnitfni [ [ 0,00
612 40-1 Omitky malych ploch vnitfnich stén
jakoukoliv maltou, z pomocného pracovniho leSeni o vySce podlahy do 1900 mm a pro zatiZeni do 1,5 kPa,
1/612401391RT2 ...pfes 0,25 do 1 m2 kus 3,00000 0,00(801-4 RTS
3 | 3,00000 |
612 40-9 Zacisténi omitek kolem oken, dvefi a obkladi apod.
2|612409991RT2 ...S pouZitim suché maltové smési m 15,36000 0,00(801-4 RTS
3%(1,06+2*2,03) | 15,36000 |
612 48-12 Vyztuzeni vnitfnich stén sklotextilni sitovinou
3|612481211RT2 ...s dodavkou sitoviny a stérkového tmelu m2 2,53440 0,00(801-1 RTS
3*(1,06+2%2,03)*0,165 2,53440 |
Dil: [63 Podlahy a podlahové konstrukce 0,00
631 31 Doplnéni mazanin betonem prostym
prostym betonem (s dodanim hmot) bez potéru,
631 31-3 ryh
4(631312141R00 ...v dosavadnich mazaninach m3 0,00954 0,00|801-4 RTS
3*1,06*0,06*0,05 | 0,00954 |
631 35 Bednéni stén, ryh a otvord v podlahach
5(631351101R00 ...zfizeni m2 0,79500 0,00(801-1 RTS
3*1,06*0,25 0,79500
6/631351102R00 ...odstranéni m2 0,79500 0,00(801-1 RTS
3*1,06*0,25 0,79500
Dil: |95 Dokonéovaci konstrukce na pozemnich stavbach 0,00
952 90 Vycisténi budov a ostatnich objektd
952 90-11 budov bytové nebo obcanské vystavby - zameteni a umyti podlah, dlaZeb, obkladd, schodi v mistnostech, chodbach a schodistich, vycisténi a umyti oken, dvefi s
ramy, zarubnémi, umyti a vycisténi jinych zasklenych a natiranych ploch a zafizovacich predmét pred predanim do uzivani
7/952901111R00 ...svétla vyska podlazi do 4 m m2 40,05000 0,00(801-1 RTS
dno Sachty : 2,4*1,8 4,32000
strojovna : 4,85*1,8 8,73000
pracovni prostor : 3*3,0*3,0 27,00000
Dil: |96 Bourani konstrukci 0,00
962 05-2 Bourani zdiva Zelezobetonového
nebo vybourani otvorl prifezové plochy pres 4 m2 ve zdivu Zelezobetonovém, véetné pomocného leseni o vy3ce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do 1,5 kPa (150 kg/m2),
8(962052211R00 ...nadzéakladového m3 0,24000 0,00(801-3 RTS
fundament : 0,8*0,6*0,5 0,24000 |
978 05 Odsekani a odebrani obkladd
véetné otlu¢eni podkladni omitky az na zdivo,
978 05-2 stén
9[978059611R00 ...z obkladacek vnéjSich z jakychkoliv materiali, plochy do 1 m2 m2 2,39400 0,00(801-3 RTS
3*(1,06+2%2,13)*0,15 2,39400 |
979 01 Svisla doprava suti a vybouranych hmot
10(979011111R00 ...za prvé podlazi nad nebo pod z&kladnim podlazim t 0,78907 0,00(801-3 RTS
DemontéZni hmotnosti z poloZek s poradovymi &isly: :
8,9, :
Soucet: : 0,78907 0,78907
11{979011121R00 ...priplatek za kazdé dal$i podlazi t 1,57813 0,00|801-3 RTS
DemontéaZni hmotnosti z poloZek s poradovymi &isly: :
8,9, :
Soucet: : 1,57813 1,57813]
979 08-1 Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku
12|979081111R00 ...do 1 km | t 0,78907 0,00(801-3 RTS
V¢&etné naloZeni na dopravni prostfedek a sloZeni na skladku, bez poplatku za skladku.
DemontéZni hmotnosti z poloZek s poradovymi &isly: :
8,9, :
Soucet: : 0,78907 0,78907
13/979081121R00 ...priplatek za kazdy dalsi 1 km t 7,89066 0,00(801-3 RTS
DemontéaZni hmotnosti z poloZek s poradovymi &isly: :
8,9, :
Soucet: : 7,89066 7,89066
979 08-2 Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych hmot
14/979082111R00 ...do 10 m t 0,78907 0,00(801-3 RTS
Demontéazni hmotnosti z poloZek s poradovymi &isly: :
8,9, :
Soucet: : 0,78907 0,78907
15/979082121R00 ...priplatek k cené za kazdych dalSich 5 m t 2,36720 0,00(801-3 RTS
DemontéZni hmotnosti z poloZek s poradovymi &isly: :
8,9, :
Soucet: : 2,36720 2,36720
979 08-4 Poplatek za skladku
16/979990001R00 ...stavebni suti t 0,78907 0,00(801-3 RTS
Demontézni hmotnosti z poloZek s poradovymi &isly: :
8,9, :
Soucet: : 0,78907 0,78907
Dil: |99 Stavenistni pfesun hmot 0,00

999 28 Presun hmot pro opravy a GdrZbu objektu




oborti 801, 803, 811 a 812
999 28-1 pro opravy a Udrzbu dosavadnich objekti véetné vnéjsich plastu

17/999281108R0O0 ...vy8ky do 12 m t 0,18973 0,00(801-4 RTS
Hmotnosti z poloZek s pofadovymi &isly: :
1,2,3,4578,:
Soucet: : 0,18973 0,18973
Dil: 771 Podlahy z dlaZdic a obklady 0,00
771 47 Montaz soklikt z dlazdic keramickych
18|771475014R00 ...vy8ky 100 mm, soklikii vodorovnych, kladenych do flexibilniho tmele m 0,99000 0,00(800-771 RTS
3*2*0,165 ‘ 0,99000 ‘
771 47-9 Rezani dlazdic
19|771479001R00 ...pro sokliky m 0,60000 0,00(800-771 RTS
3*2*0,1 ‘ 0,60000 ‘
771 57-5 Montaz podlah z dlazdic keramickych
20|771575109R00 ...300 x 300 mm, reznych nebo glazovanych, hladkych, kladenych do flexibilniho tmele m2 0,06360 0,00(800-771 RTS
1*1,06*0,06 ‘ 0,06360 ‘
771 57-8 Zvlastni Gpravy spar
21(771578011R00 ...spara podlaha-sténa silikonem | m | 3,25000| | 0,00(800-771 RTS
vE. dodavky a montéze silikonu.
3+2*%(0,165+2*0,1)+1,06 | | 3,25000| |
771 57-9 Priplatky k polozkdm montéze podlah keramickych
22|771579791R00 ...Priplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. m2 0,06360 0,00(800-771 RTS
1,06*0,06 0,06360
23|597642031R dlazba keramicka § = 300 mm; | = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzova Gprava; pro interiér i m2 0,06869 0,00|{SPCM RTS
exteriér
1,06*0,06*1,08 0,06869
24(597642420R dlaZba keramickéa sokl s poZlabkem; § = 90 mm; | = 200 mm; h = 9,0 mm; povrch matny; pro kus 6,00000 0,00({SPCM RTS
interiér i exteriér
3*2 6,00000
998 77-1 Pfesun hmot pro podlahy z dlazdic
50 m vodorovné
25(998771102R00 ...v objektech vysky do 12 m t 0,00417 0,00(800-771 RTS
Hmotnosti z poloZek s pofadovymi &isly: :
18,20,21,23,24, :
Soucet: : 0,00417 0,00417
Dil: 776 Podlahy povlakové 0,00
776 52 Lepeni povlakovych podlah z plastt
776 52-1 Lepeni povlakovych podlah z plastl - pasy
26(776521100RU2 ...z PVC, montaz véetné dodavky podlahoviny, tl. 2,0 mm m2 0,12720 0,00|800-775 RTS
2*1,06*0,06 0,12720 ‘
998 77-6 Pfesun hmot pro podlahy povlakové
vodorovné do 50 m
27(998776102R00 ...v objektech vysky do 12 m t 0,00044 0,00(800-775 RTS
Hmotnosti z poloZek s pofadovymi &isly: :
26, :
Soucet: : 0,00044 0,00044
Dil: |784 Malby 0,00
784 45 Malby z malifskych smési
28|784442001R00 ...disperzni, v mistnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonasobné + 1x penetrace m2 2,53440 0,00(800-784 RTS
3%(1,06+2*2,03)*0,165 2,53440




Polozkovy soupis praci a dodavek

S: 20151201 Modernizace vytahti TONV 500, Hornikova 34, Brno - LiSer
O: |3 Modernizace vytahti TONV 500 - vytah B (nosnost 1150 kg)
R: |05 Technologicka ¢ast
P.&. [Cislo polozky Néazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ |[celkem Cenik Cen.
soustava
Cenik, kapitola _|Poznédmka uchazece
Dil: [M21 Elektromontaze 0,00
1/210009998T00 Elektroinstalace vytahu B |soubor| 1.00000| 0,00 Vlastni
PoloZka obsahuje:
- kompletni demontéz stavajici elektroinstalace puvodniho vytahu TONV 500
- likvidace demontovaného materialu
- nové napojeni nového vytahu na elektrickou energii - podrobné viz TZ, odstavec 3.3, elektroinstalace
- elektricky rozvadéc bude dle zvolené technologie umistén bud v rdmu Sachetnich dvefi nebo ve strojovné vytahu
Dil: |M33 MontéZe dopravnich zafizeni a vah-vytahy 0,00
2|330039998T00 Vytah B (nosnost 1150 kg) |soubor| 1.ooooo| 0,00 Viastni

PoloZka obsahuje:

- kompletni demontéz stavajici vytahové technologie pavodniho vytahu TONV 500

- vybourani stavajicich Sachetnich dvefi v&. zarubni

- demontaz pavodniho stroje ve strojovné vytahu, rozvadéce a materidlu souvisejicim se starym vytahem
- zazdéni a zacisténi pavodnich, pfip. vytvoreni novych otvord v podlaze strojovny

- likvidace demontovaného materialu

- v pfipadé, Ze bude vytahovy stroj umistén ve vytahové Sachté, bude nové osazena vétraci mrizka mezi Sachtou a strojovnou. Vétraci otvor ma rozmér

min 1% padorysné plochy Sachty
- osazeni nové vytahové technologie v&. novych Sachetnich dvefi 900/2100 mm - podrobné viz TZ, odstavec 3.1, Vytah s oznagenim "B"




